Attachments e componentes
calcinaveis Pré-fabricados
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CURSOS PARA DENTISTAS E PROGRAMAS UNIVERSITARIOS

WORKSHOPS CLINICOS
SOBREDENTADURAS EM DENTES NATURAIS,

EM IMPLANTES E CAD-CAM
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O objetivo principal destes workshops e ensinar os melhores pro-
cedimentos para planeamento e criagdao de uma proétese de bar-
ra implanto-suportada. A Rhein83 quer ajudar o Médico Dentista
com procedimentos inovadores em sobredentaduras, analizando
os mais modernos protocolos sobre barras e procedimentos em
CAD-CAM.

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS ,
CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM PROTESE REMOVIVEL
TRADICAO E INOVACAO DOS SISTEMAS DE RETENCAO

Cursos dedicados a Universida-
des que apresentem planeamento
-~ e solugoes protéticas inovadoras.

Funcionalidade, estética e avalia-
[‘ ¢ao fonética com base nas con-

dicbes sociais. Apresentacao de
! casos clinicos reais suportado
com hands-on em modelos com
alunos de Universidades de todo
o mundo. Programas de inter-
= cambio cultural com universida-
des internacionais, programas de
pos-graduagdo, concursos inter-
nacionais e muito mais!




CURSOS PARA TECNICOS DE PROTESE DENTARIA

CURSO BASIC

Introducao as técnicas Rhein83 proteses
intra e extra-coronarias. Procedimentos
inovadores que permitem reduzir os tem-
pos e custos de trabalho através da uti-
lizacdo de componentes calcinaveis preé-
formados. Conceitos de sobredentadura
directa em implantologia em todas as mar-
cas e plataformas do mercado.

CURSO MASTER

Aprofundamento dos temas lecionados no
curso Basico com mais foco em implanto-
logia e procedimentos CAD-CAM. Solucées
simples e uteis em casos clinicos com ’
plexos em implantologia. e



NASCIMENTO, CRESCIMENTO, EVOLUGCAO RHEINS3

Os attachments de esfera existiam ja hd muitos anos: uma esfera de metal e uma cobertura de retencéo, feita de metal.
Mas esses attachments ndo foram bem aceites e ndo tiveram sucesso no mercado. Por isso nasceu a ideia de tornar este mecanismo
eldstico! Achatar a cabeca da esfera e construir uma cobertura elastica. A ideia foi bem sucedida e hoje esta técnica esta entre
as mais utilizadas. Rhein83 existe desde 1983 e hoje esses produtos sdo copiados no mundo inteiro, as cépias em muitos casos
refletem as formas dos objetos, mas ndo os materiais que os compdem, por isso muda significativamente o resultado funcional.
A pesquisa visa estudar novos produtos, mas também melhorar constantemente o funcionamento daqueles ja em uso had anos.
Os attachments dentdrios sdo pequenos mecanismos continuamente sujeitos a movimentos e stresses imprevisiveis, portanto
€ necessdria uma revisdo periddica de manutencao. Alguns produtos do catdlogo foram criados para manter e restabelecer a
funcionalidade, em todas as proéteses, diretamente na boca do paciente. Rhein83, com o seu conhecimento, continuamente
enriquecido pelas contribuicées dos dentistas e técnicos de prétese, compromete-se a melhorar os padrées atuais e desenvolver
novos produtos com projetos originais.
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PESQUISA E INOVACAO

Desde 1983, a Rhein83 vem inovando o setor de attachments para préoteses removiveis com materiais e designs
que podem atender as demandas dos especialistas em odontologia.

OT EQUATOR

Da esfera para a semiesfera,
diminuir as dimensoées
mantendo a mesma funcionalidade!

INOVACOES TECNICAS DISPONIVEIS PARA TODOS!

Or 6. Sehiatl

. Borromes
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CAPAS ELASTICAS (ultima geracao)

Caracteristicas e funcionamento das retencées ELASTICAS

ATRITOS: i
MATERIAIS RIGIDOS

« PLASTICOS ACETAIS
« METAIS, etc.
(espessuras finas)

A zona de “atrito” & minima na esfera
devido ao material ndo elastico

ZONA DE ATRITO

ZONA DE
RETENGAO

ZONA DE ATRITO

O material rigido, n&o podendo
se achatar, deveré flexionar-se
para superar o corte retentivo
que ndo devera ser muito
grande.

FLEXAO DA

3| €= CETORNO

RESILIENCIA ‘ RESILIENCIA

FLEXAO DA PAREDE

VERTICAL

SEM RESILIENCIA

Mesmo que a esfera tenha uma
cabega plana, um material rigido
da capa néo permite qualquer
flexdo vertical

TECNICA E “FILOSOFIA” RHEIN83

ESMAGAMENTO E

RETENGAO: |
MATERIAIS ELASTICOS

« NYLON
« PLASTICOS ESPECIAIS

A elasticidade do material da cobertura,
permite uma aderéncia de retengéo

em uma area ampla sob o equator da
esfera

ZONA DE RETENGAO

A zona de retengdo é superada
gragas ao esmagamento do
material elastico que, devido a sua
“meméria”, retomara sua forma em
uma ampla area da esfera

ESMAGAMENTO E RETORNO

RESILIENCIA VERTICAL
O espaco vazio entre a superficie
plana da esfera e a capa elastica
permite uma resiliéncia vertical e
reduz o stress.

A Rhein83 sempre construiu attachments de retencdo ELASTICA tentando, na medida do possivel, eliminar o ATRITO.
Estamos convencidos de que as fixagdes ndo podem ser classificadas como RIGIDAS OU RESILIENTE.
Para a Rhein83 o importante & fornecer um sistema de componentes que permita ao técnico odontolégico construir préteses rigidas,

amortizadas ou resilientes.

0 uso de RETENGOES ELASTICAS amplia a funcionalidade das attachments Rhein83.
Com elasticidade pode-se controlar flexdes e construir proteses resilientes e almofadadas. Nos casos de proteses OVERDENTURES ou
préteses parciais monolateraias edéntulas, a resiliéncia é controlada gracas a variedade de capas de reten¢do disponiveis, mais ou menos
elasticas. Quando sdo usados esses acessorios em proteses rigidas, com fresamento isodrémico e contra-attachments, a esfera e a capa
funcionam como um bot&o de retengéo, de modo que sua fungédo s6 sera mantida por localizagao.

s

movimento vertical Retencao rigida

v fJ

i _n.\.

Movimento em todas as dlrecoes




CAPAS
TRANSPARENTE
retengao standard

CAPAS ROSA
retencdo suave

Ligeiramente Elasticas
Tempo méaximo recomendado de duragdo na boca: 12 meses
Retengdo em gramas: Normal 1300 gramas /Micro 1100g

Elasticas
Tempo maximo recomendado de duragdo na boca: 12 meses
Retengdo em gramas: Normal 900 gr/Micro 800g

CAPAS AMARELAS
retencao extra-suave

aaaaaa

Muito elasticas
Tempo méaximo recomendado de durag&o na boca: 12-14 meses
Retengdo em gramas: Normal 500 gr/Micro 450g

CAPAS VERDES
elasticas tipo gummy

Caracteristicas
Retencéo extremamente elastica, tipo “gummy”. minimamente higroscdpico, com
uma boa adesao & esfera. Retengdo em gramas: Normal 350g / Micro 200g

COBERTURA DE OURO
EXTRA RESILIENTES
super resilientes
ligeiramente elasticas

Caracteristicas
Para serem usadas em overdenture, onde a resiliéncia e 0 movimento vertical € necessario.
Retengdo em gramas: Normal 500g/Micro 450g

CAPAS DE PRATA
EXTRA RESILIENTE
elasticas tipo gummy

Caracteristicas
Para serem usadas em overdenture, quando o movimento vertical € necessario e uma
ligeira retencéo inicial é requerida. Retengdo em gramas: Normal 350g / Micro 200g

Caracteristicas:
Capas de trabalho (econdmicas) ndo presas na esferas, para uso em laboratorio

Caracteristicas
Capas de nylon com anel intemno de fitanio. De longa durac&o, apropriadas para esferas
pré- fabricadas tais como, esferas em titénio esferas concavas, efc..

CAPAS DE DIAMETRO
INTERNO REDUZIDO
AGUA

retencao standard

Caracterlstlcas
Capas de didmetro interno pequeno (Normal 2.2mm e Micro 1.6mm), para esferas
deste didmetro ou desgastadas. Reten¢do em gramas: Normal 1300g/Micro 1100g

CAPAS DE DIAMETRO
INTERNO REDUZIDO
ROSA

retencao suave

Caracteristicas
Capas de diametro interno reduzido (Normal 2.2mm), para esferas deste diametro
ou desgastadas. Retencdo em gramas: Normal 900g

DE DIAMETRO
INTERNO REDUZIDO
AMARELAS

retencdo extra-suave

Caracteristicas
Capas de diametro interno reduzido (Normal 2.2mm), para esferas deste didmetro
ou desgastadas. Retengao em gramas: Normal 500g

DE DIAMETRO INTERNO
REDUZIDO

LARANJA

elasticas tipo gummy

ENCAIXES EM ACO INOXIDAVEL

OU EM TITANIO PRE-

FABRICADOS PARA CAPAS

NORMAL MICRO
3,8 mm
» 2 D —
ml E @ I :
£ IS
™ 0
Normal Micro

CAPAS

: EXTRA RESILIENTES

: As capas extra resilientes normal e micro
. permitem uma elevada absorgao da carga

: de mastigagéo.

Caracteristicas
Capas de diametro interno pequeno (Normal 2.2mm e Micro 1.6mm), para esferas
deste diametro ou desgastadas. Reten¢do em gramas: Normal 350g / Micro 200g

9
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Os encaixe pré-fabricados sdo usados para : :
conter as capas de retengéo. Seu novo design  : — b I
permite pequenas dimensdes em comparagao
com as anteriores, garantindo a mesma :
funcionalidade, mas com uma estética melhor. :




CALCINAVEIS OT EQUATOR

Attachments simples para sobredentaduras

QUATO=R

TRANSFER
DE IMPRESSAO
IMPRESSAO TIPO PICK-UP

CALCINAVEL OT EQUATOR

o &

ATTACHMMENT MACHO
TRANSFER
CAPAS RETENTIVAS DE IMPRESSAO
OT EQUATOR
ENCAIXE EM AGO INOXIDAVEL
ANALOGO EM

AGO INOXIDAVEL

ENCAIXE DE TITANIO PARA MOLDE DE GESSO

)

_ CAPAVIOLETA
RETENGAO FORTE (2.7Kg)

FERRAMENTA PARA
INSERGAO E EXTRAGAO
DE CAPAS DE RETENGAO
DO INTERIOR DOS
ENCAIXES METALICOS

CAPA TRANSPARENTE
RETENGAO STANDARD (1,8 Kg)

e

P

_ CAPAROSA
RETENGAO SUAVE (1.2Kg)

_— ) CAPA AMARELA
? RETENGAO EXTRA SUAVE (0,6 Kg)

CAPA PRETA
DE TRABALHO

CHAVE PARA
PARALELOMETRO NORMAL

UMA GRANDE DIVERGENCIA PODE
REQUERIR O USO DO OT EQUATOR
EM COMBINACAO COM UCLAS

CALCINAVEIS.
Se uma retengao adicional é necessaria, as capas retentivas e encaixes em ago do
OT CAP NORMAL podem ser colocadas em qualquer esfera OT EQUATOR.
A protese ira ficar segura e a conexao ficara mais rigida, alterando apenas a
dimensao do attachment.




Procedimento Técnico

= ORIO

CALCINAVEIS OT EQUATOR = UMA SO FUNDICAO

. Ny i
4o
Use um material isolante sobre o modelo de Use pinos calcinaveis mais longos para uma Coloque os pinos e termine as margens com
gesso para preparar as areas a receber os pinos remogédo mais facil. Preencha com resina calcinavel composito. Assim que a resina estiver curada corte
calcinaveis. para uma melhor exactid&o. pinos a altura adequada.

¥

%
Colocar o attachment OT EQUATOR na superficie OT EQUATOR na sua posigao final. Enceramento Para um melhor resultado, usar um metal
de ocluséo com a chave do paralelémetro continue terminado. com uma dureza de 220 vickers ou superior.

0 enceramento.

O modelo de gesso com o analogo OT Aplique uma camada fina de 0,5mm de  Una as partes usando resina calcinavel. ~Adicione os jitos a estrutura e retire do
Equator em posicdo. O encaixe com a capa cera no modelo. Preencha as zonas Certifique-se que cobre os encaixes de modelo. Certifique-se de o encaixe de

de trabalho (preta) também esta visivel. inferior do encaixes e cole conetores. aco inox. aco inox ndo fique dentro. A estrutura
esta pronta para o revestimento.

&

Funda a estrutura e verifique a posigao no Use composito para colar o encaixe em A estrutura com os encaixes colados na Protese final na estrutura metélica.

modelo. ago inox a estrutura. posigao correcta. Depois de terminar o trabalho, as capas
pretas (de trabalho) séo substituidas
pelas capas de retengéo adequadas.




OT EQUATOR PARA IMPLANTES
Abutment de baixo perfil em Titanio

CAPAS RETENTIVAS

OT EQUATOR
ENCAIXE EM AGO INOXIDAVEL Ve Q,;’E‘“??:‘DA
ATTACHMENT OT EQUATOR ,25mm
et +OT EQUATOR HOLDER
PARA APERTO DO PILAR AO
ESTA DYSPONNEL A PARTIR DE RINE N TE COM CHAVE
L
ONIVEl DE TORQUE MANUAL
ENCAIXE EM TITANIO CHAVE QUADRADA
DE 1,25mm
PARA APERTO DO PILAR
AO IMPLANTE COM
CONTRA ANGULO
_CAPA VIOLETA PILAR DE IMPRESSAO
RETENGAO FORTE (2.7Kg) T T ot
OT EQUATOR HOLDER
CAPA TRANSPARENTE L Y
RETENGAO STANDARD (1,8 Kg) - /
7,

PILAR DE IMPRESSAO / : CHAVE DE TORQUE MANUAL
I MOLDEIRA ABERTA PARA SPHERO BLOCK,
f:} e  CAPAROSA SPHERO FLEX E OT EQUATOR
S RETENCAQ SUAVE (1.2Kg) ENTRE 15/35NCM - MAXIMO 50NCM.
a5 TORQUE SUGERIDO 25NCM

y ) CAPA AMARELA
f_ RETENGAO EXTRA SUAVE (0,6 Kg) CERRAMENTA PARA
. ANALOGO DE INSERGAO E EXTRAGAO DE

CAPAS DE RETENGAO

DO INTERIOR DOS ENCAIXES
METALICOS

CAPA PRETA LABORATORIO
DE TRABALHO

O design unico e o perfil excecionalmente reduzido do sistema 4 em 1 OT Equator permite uma estabilidade incrivel e uma retengéo excecional quando comparado com outros
sistemas de attachments. Devido ao seu raio reduzido, o OT Equator é indicado para corrigir divergéncias até 25 graus entre implantes sem afetar a funcionalidade das capas de
retengdo em nylon. As capas de retengdo estdo disponiveis numa diversa gama de forcas de reten¢do. ATENCAO: Quando a divergéncia entre implantes exceder os 25 Graus, é
aconselhado o uso do Sphero Block e Sphero Flex. (Ver pagina 40-41)

Encaixe OT Equator auto-paralelismo

'1|' ENCAIXE DE TITANIO COM

Nucleo de Rotacdo em metal metal |

i o N CAPA PRETA
Encaixe em titanio
Forro em titanio
N CAPA PRETA DE
Capa de retengao POSICIONAMENTO SMART BOX
i B i = i
R Ainsergao passiva

reduz trauma

Corrige divergéncias
até 50°




Procedimento Técnico

b ‘ COLOCAGAO DAS CAPAS DE RETENGAO EM CLINICA

Selecione o pilar OT Equator com a altura  Coloque o disco de protegéo sobre 0 OT  Verifique o posicionamento da protese  Naprotese, preencha os espagos dos encaixes
de colo apropriada para o caso. Aparafuse  Equator, depois coloque o encaixe coma  antes da fusao com acrilico dos encaixes ~ metalicos com acrilico autopolimerizavel e
0 pilar ao implante. capa de retencéo no pilar. metalicos. cologue em posig&o na boca do paciente.

Remova a prétese e verifique que o Remova os discos de protegéo Com cuidado remova o excesso de  Protese completa
posicionamento dos attachments esta acrilico
correto.
. | CONSTRUA A ESTRUTURA DE
PILAR DE IMPRESSAO R=. Ahann REFORCO DIRETAMENTE NO

MODELO (Para a técnica completa veja a pagina 7)
N r w L
M‘é&i@'

U
Ay

Coloque o pilar de impressdo nos Insiraoanalogo nos pilares de impresséo — L o "

attachments OT Equator. para vazar 0 gesso Adicione os gitos & estrutura e remova A estrutura finalizada com os encaixes
do modelo. Verifique que os encaixes  metalicos colados em posigao.
metalicos ndo ficam no enceramento.

k’ D ‘ PROCEDIMENTOS CLiNICOS PARA POSICIONAMENTO DO SMARTBOX

LSO

Selecione o pilar OT Equator com a altura  Colocagdo do disco de protegdo sobre  Colocagdo do SmartBox com a capa  Preenchimento dos espagos

de colo apropriada para o caso. Aparafuse  os pilares OT Equator. preta de trabalho. correspondentes aos encaixes metalicos

o pilar ao implante. com acrilico autopolimerizavel. Inser¢éo
da proétese na posicéo final.

Depois da cura do acrilico, remova os  Remova os excessos de acrilicoe dé um  Remova a capa preta do SmartBox coma  Com recurso a ferramenta de insergéo,

discos de protegao. polimento final. ferramenta de extragao. selecione uma das quatro capas de
retencdo disponiveis, e coloque-a no
respectivo encaixe.




ELASTIC SEEGER

Conexao passiva de uma Barra

DFJOUAToa DEEGER

PARAFUSO DE
BLOQUEIO EM TITANIO

ANEL DE PARADA SEEGER
EM PEEK

-

CILINDRO CONTENTOR
CALCINAVEL DO ANEL DE
PARADA SEEGER

ATTACHMENT OT EQUATOR
EM TITANIO + TIN

& ) OPGCAO
%
ﬁ 4. OT EQUATOR SEEGER OT EQUATOR SEEGER
PARA ANEL PEEX AUTO
- * EXTRAIVEL O ANEL
¥I CICATRIZADOR DE TITANIO
ANALOGO DE
LABORATORIO

FERRAMENTA PARA INSERGAO E

/XEXTRACAO DE CAPAS DE RETENGAO

x‘f DO INTERIOR DOS ENCAIXES
METALICOS

CHAVE QUADRADA DE 1,25MM
+ OT EQUATOR HOLDER

PARA APERTO DO PILAR AO
IMPLANTE COM CHAVE DE
‘ : TORQUE MANUAL

0 OBJECTIVO DO ELASTIC SEEGER E CRIAR UMA CONEXAO PASSIVA PARAAS BARRAS IMPLANTOSUPORTADAS. ESTE ELASTICO IRA
PERMITIR_ PEQUENAS CORRECOES CRIADAS PELAS IMPRESSOES E VAZAMENTO DE GESSO. ESTA TECNICA REDUZ O RISCO DE A
BARRA NAO ASSENTAR CORRETAMENTE NOS IMPLANTES




Procedimento Técnico

km SISTEMA DE POSICIONAMENTO DA BARRA COM ELASTICOS SEEGER

Attachments OT Equator aparafusados aos
implantes.

A barra fundida e em posigéo. Insergdo ~ Com recurso a chave indicada, empurre O anel de parada SEEGER esta agora
dos aneis de parada SEEGER no, o anel até que fique devidamente em posigdo e pronto a levar o parafuso
agora, cilindro contentor em metal. posicionado. de blogueio em titanio

O torque recomendado para aperto do
parafuso de blogueio é de 15Ncm

\
Aparafusamento dos attachments OT
Equator nos anélogos de laboratério

A barra fundida em posicdo no modelo
de gesso

Barra finalizada e em posicao final. A Prétese concluida. Para melhores  Num futuro check-up, o anel de parada
passividade foi conseguida gragas aos resultado aconselhamos sempre o uso SEEGER é removido juntamente com o
aneis de parada SEEGER de uma estrutura de reforgo parafuso de blogueio

ENCERAMENTO DA BARRA DIRETAMENTE NO MODELO PRINCIPAL

Colocagdo dos cilindros contentores  Calcinaveis OT Equator encerados na  Calcinaveis OT Equator em posigéo
calcinaveis, elastico SEEGER vermelho  barra. Acos com durezas de 240Vickers

(de laboratério) e dos parafusos de  Ou superiores sdo recomendados para

blogueio a fundicéo

GAecereel L
A estrutura de reforgo fundida em O ajuste da retengdo e da estabilidade Protese finalizada

posicao podem ser afinados com as diferentes
capas de retengdes diferentes

E_. i oY 4‘ OT EQUATOR SEEGER

Insercdo do seeger Ot Equator dentro do  Como o parafuso seeger de titanio, 2 Ot Equator rosqueado para cad cam e 2
peek ring autoextraivel ja instalado. o Ot Equator seeger também remove o Ot Equator seeger na posigao, em caso de
anel de espia auto-extraivel durante o divergéncia (os seegers Ot Equator seguem
desparafusamento. a diregdo dos implantes) recomenda-se 0

uso de encaixe Smart box.




ATTACHMENTS INTERCAMBIAVEIS ROSCADAS

com bainha a ser colada

;r L 1 Vi i
NORMAL/MICRO AP - l
ESFERA NORMAL MICRO ESFERA OT EQUATOR
HEX 1,3 mm HEX 0,9 mm CABEGCA QUADRADA

=

[—
-

&
€<= >

& @

rosca 1.6 mm
rosca 1.6 mm rosca 1.6 mm
Si— e—
2.15mm §; & b;— # [215mm
Vi— 4 yi— <
b —
2.1 mm 21 mm

BAINHA ROSCADA PARA COLAGEM BAINHA ROSCADA PARA COLAGEM

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 o

e _ =
fmd &= & b
r— @ =
|
ESPACADORESPARA |, CHAVE e AL CHAVE QUADRADA ~ ENCAIXE EMAGO  ESPAGADOR
BAINHA OT CAP HEX 0.9 HEX 1.3 PARA OT-EQUATOR INOXIDAVEL OU PARA BAINHA
NormalMicro -9 mm < mm + HOLDER TITANIO OT EQUATOR
INTERCAMBIAVEL OT EQUATOR
CAPAS RETENTIVAS CAPAS RETENTIVAS
OT CAP OT EQUATOR
.l"=-‘-| e = R : s AT
i " 4 ” B i L !
&5 @ @ ¢ @e2T T @
Transparente ~ Rosa Amarelo Verde Preto Violeta Transparente Rosa Amarelo Preto
Standard Suave  Extra Suave Muito Elastica Laboratério Forte Standard ~ Suave  Extra Suave Laboratorio

ENCAIXES EM AGO INOXIDAVEL
OT CAP N/M

ENCAIXES EM TITANIO
OT CAP N/M

CHAVE DE

]
PARALELOMETRO ] r

QUATO=R

-
4;&*"
& BETAO COMPOSTO OT CEM | i |
FERRAMENTA MULTIUSO AR O ONE e

INSERGAO E REMOGAO DE CAPAS

2,1imm

OT CAP e OT EQUATOR com passo de 2 mm para barras ja roscadas

ESFERA NORMAL ESFERA MICRO OT EQUATOR

(= = -

"E ¥ rosca2mm rosca 2 mm ‘.’_'":‘;—ﬁ rosca 2 mm

= padrio = padrio padrio




Procedimento Técnico

MONTAGEM FATTACHMENTS E COLAGEM DA BAINHA ROSCADA

e |

Depois de a barra estar ligada com cera, criar um Aplicar o separador na base da fixagao e posiciona- Modelagem a ser completada com espagadores
espago onde sera colocada a attachments roscado lo na base com a chave especifica. (Ot Cap Micro) no lugar.
para bainha com bainha.

'P

Cuidadosamente remova os espagadores e Aparafuse a Attachment (Ot Cap Micro) na Coloque a attachment montada com a bainha roscada
prossiga com o normal processo de fundigo. bainha roscada. (Ot Cap Micro) na chave e aplique composto
anaerobio de metal para metal na bainha e no orificio.

s

A @ a

Apds a polimerizagdo do compdsito, remover todos Depois de endurecido desaparafuse a fixagéo para Barra completa com attachments posicionadas.
0s excessos de material. verificar a aderéncia perfeita do material composito. A intercambiabilidade da fixagdo € garantida pela
bainha roscada colada na barra

A TECNICA E A MESMA PARA TODOS OS TRES MODELOS DE ATTACHMENTS

™=
ESFERA - OT EQUATOR fr ESFERA

Normal Ej - ﬂi& Micro




ATTACHMENTS CALCINAVEIS EXTRACORONAIS

Serie OT CAP - OT CAP TECNO

ENCAIXES EM AGO INOXIDAVEL
OU TITANIO
b — Normal/Micro
] para resina ou solda

L/ AD BT
¢ =F =

OT BOX MONO
Normal/Micro

> o
- I ]

CAPAS ELASTICAS RETENTIVAS
Normal/Micro

.

.ﬁ_;hl Transparente « Standard

L

¥

Al © e
v

| el

nS

Rosa * Suave

Amarelo * Extra Suave

Verde « Elastico

Preto « Laboratdrio

CAPAS TITAS
Normal/Micro

L

BARRA CALCINAVEL
Normal/Micro

CHAVE DE PARALELOMETRO
PARA OT CAP
Normal/Micro

CHAVE DE PARALELOMETRO
PARA OT CAP TECNO
’ Normal/Micro

REGULADOR DE RETENGAO
Normal/Micro

FERRAMENTA MULTIUSO

INSERGAO E REMOGAO DE CAPAS

Asattachmentextra-coronais OT CAP calcinaveis sdousadasem préteses combinadas, esqueletos, barrasde
conexdoemdentesnaturais, raizeseimplantes.Emprojetosprotéticosdeestruturarigidacomfresamentoecontra-
attachment adequadas, eles funcionam como botdes estabilizadores de retengéo. Em proteses resilientes sem
fresamento, elas funcionam como amortecedores devido a cabega de esfera plana e capas elasticas retentivas.
Também pode-se controlar a retencéo da capa de cor e retencéo apropriadas. Além das tampas de nylon,
as tampas TITAN CAP também podem ser aplicadas.

As attachment OT CAP TECNO devem ser consideradas attachment de preciséo.

A esfera de titanio e o anel de titanio incorporados na capa de nylon s&o construidos mecanicamente com
tolerancias calculadas que garantem uma boa preciséo. Além disso, a fixacdo durante o processamento
ndo corre nenhum dos possiveis riscos devido ao jateamento, polimento e varias passagens no formno de
ceramica, pois a esfera-fixacéo, é fixada em paralelo no coto somente quando o trabalho € concluido.

OT CAP TECNO

O sistema Ot Tecno, as esferas
Normal ou Micro podem ser usadas
com a mesma bainha a ser colada.

OT BOX MONO: Anel
posicionador a ser inserido na esfera
antes de duplicar o modelo em
revestimento e encaixe calcinavel




| . 2 )
Monte a extenséo calcinavel Ot tecno
em paralelo com a chave apropriada
e complete a moldagem criando um
degrau ao longo da parede da coroa.

Montar as esferas em paralelo com
a chave apropriada e completar a
moldagem criando um degrau ao
longo da parede da coroa

Coloque a fixagdo montada com
a bainha roscada (Ot Cap Micro-
Normal) na chave e aplique
composto anaerébio de metal para
metal na bainha e no orificio.

PROTESES COMBINADAS
Attachments calcinaveis extracoronais

Coroas fundidas, ao terminar,
sugere-se proteger a esfera com
uma capa preta de laboratorio,
para evitar que se estrague

.-
-

Aguarde o endurecimento do
composto, remova o excedente e
faga o acabamento.

vl 1
Coroas ceramicas acabadas,
o degrau na parede da coroa
direciona as cargas verticais no
eixo com os pilares

Depois de endurecido desaparafuse
a fixacéo para verificar a aderéncia
perfeita do material compésito.

OT MONO BOX - ENCAIXES FUNDIDOS COM MODELOS DUPLICADOS EM REVESTIMENTO

Anel posicionador na esfera.

 _aall _agll  _an

Modelo duplicado em
revestimento.

O encaixe de capa
OT BOX MONO posicionado no
modelo duplicado

Encaixe OT BOX MONO
fundido com a capa de laboratério
inserida

O encaixe calcinavel OT MONO BOX reproduz na fuséo a forma do encaixe que aloja a CAPA RETENTIVA
Use a ferramenta de insergéo de capas OT CAP para inserir as capas nos encaixes.

segue



CONTEN,TORES Solucdo personalizada para estruturas com calcinaveis
CALCINAVEIS de capas retentivas para esqueletos

ENCAIXE MONO
Normal Calcinavel

ANEL
POSICIONADOR

ENCAIXE MONO
Micro calcinavel

ANEL POSICIONADOR

ENCAIXES: AGO INOXIDAVEL - TITANIO

Os encaixe pré-fabricados sdo usados para conter as
capas de retengéo.

Seu novo design permite pequenas dimensdes em
comparagdo com as anteriores, garantindo a mesma
funcionalidade, mas com uma estética melhor.

FORMADO PARA RESINA OU PARA
SOLDADURA
4l

3,8mm 6 mm

Quando o espago vertical ¢ limitado, use pontos de reforgo para reduzir o risco de
a prétese partir.

SOLUCAO A

Protegdo moldada com cera de calibre de Protecéo fundida com capa retentiva inserida
0,50mm.

SOLUGAO B

Pequenos pinos de cera para aumentar a Encaixe fundido com pinos retentivos fundidos e

retencéo de resina capa inserida

ENCAIXES PRE-FABRICADOS PARA CAPAS DE
RETENGAO DE AGO INOXIDAVEL E TITANIO

Colados ou soldados aos esqueleto: para
obter uma correta posi¢do do anel use os
POSICIONADORES DE ANEIS.
NORMAL E MICRO




CERTIFICACOES

RHEIN83 A atividade da empresa Rhein83 se desenvolveu gragas a numerosas
feiras comerciais na Italia e no exterior, colaboragdo com universidades e escolas,
cursos praticos e conferéncias em muitos paises ao redor do mundo. O resultado ¢ a
comercializagdo dos produtos em diversos paises do mundo, com boas participagdes
de mercado no nicho de “attachments”.

CERTIFICACOES:

Rhein83 iniciou um caminho de “Sistema de Qualidade” em 1994, obtendo a certificagéo
ISO 9001 desde 1996. No mesmo ano a empresa obteve as primeiras acreditagdes de
produtos da FDA / EUA e continuou o caminho com as certificagdes: 1998-93 / 42 CEE
-1SO 9001 : 2015 - ISO 13485: 2016. Em 2020, o Rhein83 tambem obteve a certificagdo
MDSAP, do organismo notificado SAI Global, que atesta a conformidade do Sistema
de Gestdo da Qualidade Rhein 83 com os requisitos do Brasil, EUA, Canada, Japao e
Australia. Outras certificagbes foram obtidas em varios paises estrangeiros. A atividade
‘regulatéria” € sempre monitorizada e constantemente atualizada, para a manutencéo
das certificagdes vigentes, a sua renovagdo e adaptagdo as novas regras para 0s
dispositivos médicos, como é o caso do novo regulamento europeu MDR 2017/745.

Claudia Nardi

Administrador

Gianni Storni

Administrador
e diretor



ATTACHMENTS VERTICAIS
CALCINAVEL MICRO

CAPA
PARA DUPLICAR b,

INOXIDAVEL PRE-
FABRICADO

AT

PATRICE STANDARD
Esfera @ 1,8 mm
PATRICE LONGO APA
CAPAS Esfera @ 1,8 mm ¢ S
o

Transparente * Standard - 1300gr ]
1

EE} Transparente « Standard - 1300gr ¢
i)
- a F

= e
Rosa * Suave - 900gr |: ,.

‘ Rosa ¢ Suave - 900gr
@
¥ PINO

q Amarelo « Extra Suave - 500gr Amarelo « Exira Suave - 500gr

Preto « Barato apenas para
laboratério

Preto « Barato apenas para

laboratério
ANALOGICO
FERRAMENTADE ENCAIXE EM ACO
INSERGAO E REMOCAO INOXIDAVEL
DE CAPAS OT STRATEGY Para ser soldado ou
‘ colado ao esqueleto

CHAVE DE
PARALELOMETRO

POSICIONADOR STRATEGY
Para a posicao exata do
encaixe na esfera a ser soldada
a estrutura

SEGAO DE CHAVE DE PARALELOMETRO

LADO A: para o posicionamento da esfera
LADO B: para o posicionamento do STEADY

REFORCO PARA A ESFERA

- | .~ + Arrefecimento de metal fundido mais

o equilibrado
t »I -4 [+ Inervagdo de fortalecimento da esfera
. ===+ Guia de alinhamento da capa

Os Attachments OT STRATEGY séo fixagdes de precisao.

E importante montar as esferas em paralelo porque disso depende a maior parte da operagdo
correta. Os Attachments OT STRATEGY s&o as Unicas attachment deste tipo a ter um
suporte de linhas paralelas sob a esfera (patenteado) que alinha automaticamente as capas,
0 que € importante para a inser¢do da prétese e para a durabilidade das capas, evitando riscos
de desgaste da esfera.

O pequeno tamanho os attachments permite a aplicagdo mesmo em espagos minimos,
tornando-os adequados para préteses removiveis, porém sempre combinados com fresamento
adequado. Se n&o for usado o o fresamento, sugere-se usar o opcional STEADY.

CAPA A SER INSERIDA
NO ENCAIXE DE AGO

Insira a patrice de esfera na chave
no final de curso: coloque a patrice
na cera moldada e com a chave
toque o giz

'n,

Tamanho da capa em revestimento

Insergao da
capa duplicada coberto com cera. Estrutura
verticalmente moldada em cera.

Depois de fundida a coroa com a fixagdo em esfera,
prossiga usando a capa e o ENXERTO DE ACO
INOXIDAVEL PRE-FABRICADO.

Neste caso,para duplicar o enxerto em esfera em
posi¢cdo pode-se usar a capa de retengdo ou o
posicionador amarelo.

Quando terminar o trabalho, a unido com a estrutura
ocorre por soldagem ou colagem.




PROTESES COMBINADAS
com attachments calcinaveis para proteses combinada

Coroas com fixagdo em Capa de retengao inserida na esfera. Modelo duplicado em revestimento

esfera fundida e fresagem Molde de cera (tenha cuidado para com a reprodugdo do formato da

acabamento e polidura nao sujar de cera a capa antes da capa
duplicagéo)

Fusdo completa. Insira a capa Estrutura acabada, montado no
preta de laboratério a ferramenta modelo
apropriada

SISTEMA: ENCAIXES DE CAPA PRE-FABRICADOS EM AGO INOXIDAVEL

- - ~

Coroa e attachment OT Posicionador de enxerto na Encaixe INOX em posi¢do na
STRATEGY fundida. Posicionador fixagao fixacéo
e encaixe

Insercéo da capa no encaixe de
aco INOX lateralmente

Modelo duplicado em revestimento e 12 POSSIBILIDADE: 22 POSSIBILIDADE:
base moldada Encaixe de ago INOX soldado a Encaixe de aco INOX colado com
estrutura. cimento anaerdbico




ATTACHMENT VERTICAIS
CALCINAVEL MICRO STRATEGY + OPTIONAL STEADY

-

Steady + Patrice Standard

_ﬂ\_/f{\,uf

Steady + Patrice Longa

O STEADYcalcinavel é um suporte conico
chamado OPCIONAL, que s6 pode ser
usado em alguns casos especiais onde ndo ha
fresagem.

E um objeto em linha com a filosofia de
personalizagdo de cada prétese, € usado com
ambas as patrices STRATEGY:
STANDARD ou LONGA e oferece varias
solucdes técnicas.

i : _..iiJ

TECNlCA COM PATRICE STANDARD (depressao mucosa LEVE)

pad

i

e

Insira 0 component STEADY
na chave do paralelémetro (lado

B) e coloque-o, encurta-lo, se
necessario.

wid”

Modelo duplicado em
revestimento.

._"mr-.-”

Colocar a patrice de esfera
na chave (lado A) e uni-lo ao
componente STEADY na
melhor posig&o.

e

.

L

Estrutura moldada.

Termine a fundicéo, dé a
forma necessaria STEADY
e duplique com a capa na
esfera

Trabalho acabado.

TECNICO COM PATRICE LONGA (depressao mucosa EVIDENTE)

Inserir o componente STEADY
na chave paralelométrica (lado
B) e cologue-o, encurtar, se
necessario.

Coroa e STEADY preparados
para duplicar com capa
retentiva na esfera e modelo
duplicado pronto para fundicéo.

T

s

Colocar a patrice de esfera
na chave (lado A) e uni-lo ao
componente STEADY na
melhor posic&o.

Estrutura fundida inserida no
modelo

Coroa e attachment acabados,
o STEADY foi limado e
adaptado de acordo com as
necessidades

Trabalho acabado.

Nos casos em que ndo ha fresamento de suporte, STEADY funciona como um “contra-ataque”.
Em casos de selas laterais edéntule, evita tragdes distais e deslocamentos laterais.




OT STRATEGY & OT CAP
Projetos protesicos

OT CAP

TJ&P % ARCO




ESFERAS SIMPLES OT CAP

Fa L _
' I - 'I ENCAIXES: AGO INOXIDAVEL
j ou TITANIO
Normal/Micro
&P para resina ou solda
ESFERAS
CALCINAVEIS (-=F =

ESFERAS SIMPLES

SIMPLES TITANIO + TIN

CAPAS ELASTICAS RETENTIVAS H y

NommalMicro (mais de 1600 Vickers) !
A SER COLADO — b o
'E g Transparente + Standard OU SOLDA Cologue o transfert na esfera  Transfert em posig&o. O seu
o \ na boca. do paciente, a capa de  design exterior assegura uma

T™ 7 roe Sume fm retencdo é intercambiavel e de  posigao estavel durante a
NORMAL [ 4 W varias cores impressao.
Cor: verde. — . \ i
@2,5mm i E_ Amarelo « Extra Suave N :

ESFERA FLEX

- |
:a m Verde ¢ Elastico @2,5mm

ﬂ E Preto + Laboratério
MICRO \
Cor: vermelho. Para esferas desgastadas de qualquer

@1,8mm tamanho, existem capas com o orificio
interno mais estreito. ESFERA FIXA
Normal

@2,5mm | r—

Insira os analogos no transfert  Modelo colados com analogos
e cole 0 modelo.. em posicao.

PINOS DE PLASTICO
Apenas para imprimir canais

radiculares
e ESFERA FIXA
: MICRO |
e B Normal 21,8 mm
TRANSFERT
Normal/Micro A
) ATENCAO
v Estos attachments podem ser fundidas com todos
icro . . L. .
Béi'lf_glﬁ f\;’éﬁ os tipos de ligas, mas é importante usar uma liga
PINOS ANALOGOS com uma elevada dureza Vickers de forma a evitar
Normal/Micro ] riscos de desgaste esferas.
Os pinos (transferts) andlogos
das esferas s&o usados em
todos os casos em que é
%" necessdria uma esfera de
metal: rebasing, reparos, etc.
] Normal
DISCOS DE
PROTECAO CHAVES DE
PARALELOMETRO

FERRAMENTA DE INSERGAO
E REMOGAO DE CAPAS
NORMAL-MICRO

E OT EQUATOR

BROCAS (TIPO MOOSER)

NEW
DESIGN

Em overdenture, 0 uso da esfera de cabega plana e da capa elastica com
interior esférico, nas proteses extensas de placa permite durante a mastigagao
uma cedimento vertical que em alguns casos combina com o cedimento
gengival, gragas também a sensibilidade do nylon das capas que atuam em um
ambiente Umido com constante temperatura.

A experiéncia de alguns dentistas leva a crer que, em muitos casos, se obtém
uma estabilidade com trauma minimos.

INSERGAO COM TOLERANCIA
AJUSTAVEL




PROTESE SOBREDENTADURA

Sistema indireto

IMPRESSAO DOS CANAIS RADICULARES

E = " ]

Palyether
Adhesive

Manniguas
Liguri

\

Discos de prote¢éo em capas fundidas Prétese de resina: espago correspondente  Com resina endurecida retire a protese,
as capas para preenchimento com resina remova os discos e tire a resina
de auto-endurecimento. Insira a protese na  excedente

boca e aperte

Montar em paralelo a esfera unica na
posicdo mais apropriada

-
Modelar a capa de cera. Aplique a esfera  Cobrir com cera apenas trés lados das Remova a esfera de titanio da base de
de titanio paredes inclinadas guia calcinavel antes de aplicar os pinos
de fundicao.
- -
-
- - /
S Y Y T
Coroa fundida, controlo de precisdo Esfera de titanio inserida na guia Cola-se a esfera de titanio na guia usando
com inser¢do de esfera de ftitanio material compésito auto polimerizante ou
na guia fundida com o instrumento anaerdbio

apropriado

ATENGAO:

Para conseguir um
bom funcionamento
¢ importante lixar
aresina com uma
broca e criar um
espago (designado
azul) entre araize a
protese.

Protese finalizada.

Fundi¢&o Unica: pino capa e esfera bola
fundidos. Além do paralelismo, as esferas
estdo em posicéo fora de fase em relagéo
ao eixo do pino

9
Coroa com base de guia calcinavel com

pino e prontas para a colocagdo em
revestimento

Esfera colada e retida pelo corte inferior
das guias e travada com material
compdsito



PINOS DIRETOS PARA OVERDENTURE

PIVOT FLEX

TITANIO +TiN
(mais de 1600 Vickers)
com esfera movel “Auto-
paralelizante”

ENCAIXES: AGO INOXIDAVEL
ou TITANIO
Normal/Micro

para resina ou solda

Eagie
F 2§ =

CAPAS ELASTICAS DE RETENGAO
Normal/Micro

= H g Transparente « Standard

1I '. " Rosa - Suave

j 1_ Amarelo « Extra Suave

’@ Q Verde * Elastico
ﬂ E Preto « Laboratério

CAPAS EXTRA RESILIENTES

T rﬂ Ouro * Eléstico
Prata « Gummy
t f elastico

PIVOT BLOCK
TITANIO

(22,5 mmig 1,8 mm)

PIVOT BLOCK
EM TITANIO COM ESFERA FIXA
Esfera MICRO
@ 1,8 mm - 3 comprimentos

PIVOT FLEX _ PIVOT BLOCK
TITANIO+ TIN EM TITANIO COM ESFERA FIXA
@ 2,5 mm - 3 comprimentos Esfera Normal
@ 2,5 mm - 3 comprimentos
o O s o & & )
A
- -
| L)

BROCAS (TIPO

MOOSER)

PIVOT EM TITANIO +TiN
(mais de 1600 Vickers)

- msncmxs EMAGO INOXIDAVEL
N

e ENCAIXE DE TITANIO
ﬁ ENCAIXE SMARTBOX

APA VIOLETA
RETENGAO RCIDA 25Kg)

CAPA TRANSPARENTE

RETENGAO STANDARD

J (18Kg)
o=

I el ROSA

a&‘ RETENGAO SUAVE (1 3Ko)

CAPAAMARELA

RETENGAO EXTRASUAVE (06 Kg)

CAPA PRETA
DE LABORATORIO

PIVOT OT EQUATOR
EM TITANIO+ TIN BAIXO PERFIL
3 comprimentos: 10,9,7mm

= = i

DISCOS DE
PROTEGAO

Os pinos PIVOT FLEX séo os Unicos a ter uma esfera mdvel auto-paralelizante que favorece a abertura da prétese durante a insergéo,
reduzindooriscodetraumas. OspinosPIVOT DE ESFERAFIXA sdoprojetadoscomumaconicidadeacentuadae completamentelisapara
ser usados como acessorios definitivos ou temporarios. Mesmo que sejam fixados nas raizes com cimento (oxifosfato), podem ser removidos.
Quando usados como pinos definitivos, recomenda-se torna-los mais retentivos fazendo entalhes. Combinados com os varios
componentes RHEINS83, estes pinos tornam-se parte de uma técnica que permite resolver de forma simples e econdmica muitos
problemas da pratica odontolégica.




PROTESE OVERDENTURE

Sistema direto

E «2 Gl "' ANEIS DIRECIONAIS - PARA ESFERAS MOVEIS E FIXAS DESCARTAVEIS

ANEIS DIRECIONAIS DESCARTAVEIS
com inclinagéo:

Pivé flex cimentado na posigéo Capas de retencdo ndo alinhadas Capas de retengdo paralelas ao
sem anéis direcionais plano oclusal gragas aos anéis
direcionais girados corretamente

PIVOT BLOCK EM TITANIO- PARA SOLUGOES ECONOMICAS TEMPORARIAS OU DEFINITIVAS

— o

- 2

Pino temporariamente fixado Para remover o pilar da raiz, Devido & sua forma cénica e Para solugbes permanentes,
com concreto definitivo tipo aperte a esfera com uma pinca e superficie lisa, o pino é removido crie cortes e rugosidades na
oxifosfato rode cuidadosamente em ambas com facilidade.

superficie do pino antes da

as direcdes. cimentag&o.

( ?ﬁk\\\\\\w\\m\n1 | ‘ | Hrwﬁ/ﬁ/ﬁ//ﬁ;,y% .

o 00 pe
1 0t o

W W»“SJQBJ\%L

Gracas ao uso do encaixes OT Equator Smartbox € possivel corrigir disparelismos até 50 graus.

Preparar a raiz no nivel da mucosa Encha os canais radiculares com Pivot block micro cimentado em Cologue os anéis direcionais entre as
e calibrar o canal radicular usando a cimentos compositos especificos e posicdo, sdo criados entalhes de raizes e as capas de retencéo e tire a
broca do tipo (Mooser) do tamanho insira os pinos de titanio em esfera retencdo nos pinos de titnio devido a impressao

apropriado fixagdo definitiva

Impressoes de alginato, pode-se notar Cologue os discos de protecéo entre os Com resina endurecida remover a Protese acabada
0s negativos dos attachments em anéis direcionais e as capas de retengo, protese e tire os discos protetores,
posicao preencha com resina auto-polimerizante remover a resina excedente

e cologue a prétese na boca




ENCAIXES DE CAPAS CALCINAVEIS DE BARRAS

83X

+ CONECTOR

. TAMPAS ELASTICAS
- RETENTIVAS
| Normal/Micro

- "5: d }E__‘: Transparente ¢ Standard

% I Rosa- Suave °
- l_“ { Amarelo + Extra Suave

= - @;l & Verde « Elastico .

| ﬁ a Preto  Laboratério

CAPAS EXTRA RESILIENTES

BARRAS SPECIAL
NORMAL = Verde
MICRO = Vermelho

BARES CLASSIC
NORMAL = Verde + Amarelo
MICRO = Vermelho + Amarelo

EF !# QOuro * Elastico

T I" Prata « Gummy

elastico
"

w PINOS ANALOGOS
‘,** i Normal/Micro
Os pinos (transfert) analogos das esferas
CONECTOR - sao usados em todos os casos em que é
Barra calcinavel universal para S necessaria uma esfera de metal é necessaria
unir encaixes OT BOX TRANS/FERT no modelo: rebasings, reparagdes, etc.

Normal/Micro

REFORGCO MOLDADO NO MODELO
“MASTER” SEM DUPLICA-LO NO
REVESTIMENTO

ENCAIXE CALCINAVEL AMPLIADO
para fixar as capas diretamente na boca

i,

oo TP e e+
X @® HoX o €

NORMAL + CONECTOR MICRO + CONECTOR

Ot box large fundida, a tolerancia entre capa
e encaixe é calculada para compensar quaisquer
erros nas varias fases de transferéncia do
fixador. O médico fixara sucessivamente a capa
diretamente na boca.

As proteses de resina com attachments overdentures
de qualquer marca ou tipo sdo expostas a possiveis
fraturas no local onde os attachments s&o inseridos.
Com um reforgo fundido,garante-se a impossibilidade
de rupturas. Com as barras OT BOX o reforco é
modelado diretamente no modelo MASTER
sem duplica-lo no revestimento. Cada laboratério é
capaz de fundir mesmo sem equipamento especial o
reforgo fundido completo dos encaixes das capas de
retencdo. Qualquer liga pode ser usada para fundic&o.
O desempenho ideal das tampas de retengao ocorre em
recipientes metalicos (fundicdo ou pré-fabricados) que
sdo construidos com uma pequena tolerancia, calculada
para permitir que o perimetro da tampa uma flacidez
durante a inser¢do devido a elasticidade do material. Os
encaixes metalicos também oferecem uma vantagem
significativa para a substituicdo das capas, que mais
rapida e simples.

Mesmo com as capas fixadas diretamente na resina, a
elasticidade e a espessura do material permitem, embora
de forma menor, uma flacidez elastica do perimetro durante a
inser¢do da bola.

PARA CONSTRUIR UM
REFORCO FUNDIDO:

Se houver attachments overdenture de
esfera ja fixados na boca, o dentista devera
fornecer uma nova impressao ao laboratério

para que possa realizar um novo modelo
com os analogos das esferas metélica.




REFORGCOS FUNDIDOS EM PROTESE DE RESINA

sem duplicar os modelos no revestimento

IMPRESSAO DE POSIGAO COM PINOS FIXADOS NA BOCA DO PACIENTE

eord

Antes da impressé&o, coloque o transfert nas esferas,
em apoio do anel direcional* adequado.

Use material de impress@o muito consistente para
garantir a posicéo exata dos transfert. O laboratério
ira inserir analogos de esfera de metal

*anéis direcionais

Modelo de gesso com o analogo de esfera.

Modelo de gesso com capas e esferas fundidos
remoldadas

23,

MODELAGEM DIRETA NO MODELO “MASTER”

£

“SPECIAL”
Corte para usar
apenas a parte que
servira como um
encaixe

-

“CLASSIC’ Colar as duas barras OT BOX e cortar para poder usar somente pega que servira
€Omo encaixe

%

K

Coloque uma folha de cera na crista
gengival e faga trés furos em contato com
0 giz. Insira os anéis de posicionamento
nas esferas

Fundig&o acabada com capas de trabalho
“pretas” inseridas

Coloque os encaixes OT BOX CLASSIC ou
SPECIAL nos anéis. Completar o reforgo com
componentes CONECTOR e juntar resina
auto-polimerizante

Préotese acabada com reforgo fundido
embutido, com capas retentivas inseridas

Complete a modelagem com cera,
aplique os pinos de fundicéo e funda.

...para fortalecer cada dente, com a mascara
no lugar, reforgar cada dente com um pino
de cera



OT REVERSE 3

|" FERRAMENTA
| MANUAL

RAIZES ATTACHMENTS DE TITANIO + TIN ™

| ANALOGO PARA

ENCAIXES: AGO INOXIDAVEL - TITANIO

TRANSFER PARA ot RAIZES
IMPRESSOES -
W
f .
MACHO E
RETENTIVO
o esferamm 1,8 FERRAMENTA DE REMOGAO
DE CAPAS COM ALOJAMENTO |-
PARA FERRAMENTAS DE |
INSERGAO DE CAPAS

PINO ATTACHMENT

DISCOS DE PROTEGAQ
Ref. 034 PBK
KIT CONTEM:

L RADCULAR
!"_ TITANIO + TIN N. 2 PINOS para raizes em Titanio + TiN
] N.2 capas macho retentivas Titanio + Nylon
| N. 2 FERRAMENTAS manuais de plastico
| N. 2 encaixes em ACO INOXIDAVEL
- N. 2 Discos de protegéo

=~ FERRAMENTA PARA INSERGAO MACHO BROCA

REVERSE PARA PREPARAR A SED / PARA CAIXA (RAIZES)

OT REVERSE 3 3 g

IMPLANTES E RAIZES: PROTESE COM REFORGOS METALICOS FUNDIDOS

OT BOX LARGE
POSICIONADOR F 3 = [
DUPLICAVEL

@
-_f

OT BOX SPECIAL

ENCAIXES: AGO INOXIDAVEL -

TITANIO
P
ANALOGO PARA .

. RAIZES OT BOX CLASSIC
-
X e
- - 3 * -
B
CONECTORES DE FERRAMENTA
CONEXAO MANUAL

Attachments pino direto a serem fixados nas raizes. Os pinos tém uma forma
e tamanho padronizados, adaptaveis a qualquer canal radicular. Em alguns
casos, se o pino for muito longo, pode ser encurtado. Existe uma broca de
medig¢do para criar uma caixa oca, onde, ao nivel do plano da raiz, a parte
retentiva do pino sera alojada. Qualquer tipo de cimento, oxifosfato ou
composito nao foto-polimerizante pode ser usado para fixar os pinos.




ATTACHMENTS PINO OVERDENTURE DIRETOS

PREPARAGAO DO CANAL: FIXAGAO DO PINO - IMPRESSAO

Com a broca para box especifica, prepare
a cavidade na raiz para acomodar o
fixador. Insira a ferramenta manual de
plastico no pino. Sera facil manobrar,
testar e cimentar o pino na raiz.

Depois de fixar o pino com o cimento
composto na raiz, para imprimir e
transferir o attachments no lugar, insira
o pilar de transferéncia no fixador.
Para a impressdo de posi¢do use um

Modelo de gesso com attachment ot
reverse ritentivo.

Envie aimpressao para o laboratério.O
técnico colocara o pilar e 0 analogo do
attachments.

silicone.

FIXAGAO MACHO RETENTIVA NA BOCA DO PACIENTE COM RESINA AUTO-POLIMERIZANTE

Se for usado (como retengéo
temporaria),0 macho retentivo
de plastico, remover a haste da
ferramenta manual.

Atengéo: com este macho, se a
protese estiver inserida mal, a
esfera pode dobrar-se e ndo se
encaixa mais no fixador feminino.

Ao fixar o attachment com resina
auto-polimerizante, é importante
colocar sempre a arruela protetora
sobre a esfera no perimetro
circular do nylon (ou uma pequena
aba de plastico) para evitar a
infiltragao de resina.

|- " \

Em préteses construidas todas
em resina, ou com caixa gran-
de. Teste as proteses e verifi-
que, se O espago precisa ser
ampliado com uma broca, para
evitar interferéncia com o ma-
cho retentivo.

!
...,*H‘

Preencha os espagos com resina Remova a protese e remova as
auto-polimerizante, coloque a excedéncias.

prétese na boca do paciente e

aperte-a até a resina endurecer.

O PROCEDIMENTO PARA A CONSTRUGAO DO REFORGO FUNDIDO EM UMA PROTESE
DE RESINA MOVEL E O MESMO EM IMPLANTES OU DENTES SECCIONADOS NA RAIz

OT BOX CLASSIC:

OT BOX CLASSIC:

OT BOX SPECIAL.:

As duas barras devem ser coladas Corte o excedente e use apenas Corte e use apenas a parte do

antes de corta-las.

a parte do encaixe.

encaixe.

T

OT BOX LARGE:
Elimine os excedentes e use a Modelo de gesso com analogos
parte do encaixe do box large

OT REVERSO:

de montagem de dentes de cera e
mascara de silicone

FIXA(}AO MACHO RETENTIVA NA BOCA DO PACIENTE COM RESINA AUTO-POLIMERIZANTE

Inserir  posicionadores
analogos. Coloque uma folha de
cera na crista gengival, faca furos
na cera em contato com o giz.
Isolar completamente.

B> Reforco fundido e jateado.

em Corrija os encaixes ja seccionados.
(Classic
o tamanho do reforco usando os
conectores calcinaveis.

special-large). Complete

Una todos os componentes com re-
sina auto-polimerizante. Com a mas-

cera de reforgo em cada dente.

Remover o reforgo moldado. Verifique
: se algum ponto fraco precisa ser
cara no lugar, coloque um pino de completado ou reforcado com cera.

B> Pritese acabada em resina,

Reforco fundido acabado no molde.
Fus@o mascarada com tinta branca
e rosa.

attachments inseridos nos
encaixes fundidos do reforgo.

Prétese acabada
em resina no molde. <«




ESFERAS RECONSTRUTIVAS
Titanio + revestimento TiN

5 Os attachments dentarios, como muitos mecanismos, sdo sujeitos a desgaste.
Em muitos casos, o desgaste de um fixador ocorre em pouco tempo, quando a

T . situagéo geral e a condig&o, tanto da boca como da prétese, ainda sdo adequadas
_)rﬁlou ATOR para um bom funcionamento. O paciente se queixa da instabilidade da parte movel
e, em alguns casos, a Unica solugdo é refazer completamente a prétese. Rhein83

MULTIUSO produz esferas adequadas para renovar ou modificar algumas attachments, a fim de

TITANIO + REVESTIMENTO TIN

- . restaurar a estabilidade da prétese, em uma Unica sesséo, resolvendo um problema
(mais de 1600 Vickers)

sério, para o paciente e para o dentista, este Ultimo podera resolver o problema sem

RESTAURAR UM ATTACHMENT DE ESFERA DESGASTADA

DISPONIVEL
PARA TODOS OS
ATTACHMENTS NO
COMERCIO

- = LA E
| Com a ferramenta de plastico transparente Se a esfera oca néo entra na esfera desgastada,
225 pegue a esfera oca, enfiando-a no orificio do lado use uma broca cilindrico (diamante ou
01,8 922 925 ’ A, teste-a na boca sobre a esfera desgastada. tungsténio) e reduza o perimetro na medida
’ ’ ’ OT Equator necessaria para passar a esfera oca com boa

........................................................................................................ tolerancia.

ESFERA OCA

Disponivel em 3 tamanhos:

oA 2B oA =
2,5 mm 1,9 mm
2,2 mm 1,55 mm B
1,8 mm 1,4 mm

OT EQUATOR
gA 2B
2,5 mm 2,1 mm

. 9B Verifique a colocagéo correta da esfera oca no Também ¢é possivel fazer o acabamento da

- Suporte para esfera pino acabado e desengordurar as 2 partes. superﬁcie usando a ferramenta de metal do

- Suporte para esfera A lado C, inserindo uma tira nos cortes especiais,

- Calibrador e porta tiras D enfiados na esfera e girados & m&o.

- Espétula para inser¢ao de concreto
dentro da esfera

o0 w >

S . Devido ao sucesso das

i [ attachments de esferas,
. I foi essencial garantr uma
- funcionalidade ~de longa

duragdo. Nos casos protéticos em que comega
o0 desgaste das esferas comeca, € possivel, nos

primeiros periodos, usar as capas e|é3ti03_3 mais Use um concreto composto de dois componentes Coloque a esfera oca no pino acabado e aguarde
apertadas (DR8), e recuperar a retengdo, em e coloque uma pequena quantidade dentro da que o composto endureca.
seguida, com a ESFERAS OCAS restabelece- esfera.

se a medida original da esfera, sendo esta em titanio
revestido com TiN sobre 1600 Vickers, garante
o funcionamento futuro sem problemas. Outras
aplicagdes que podem ser Uteis sé&o:

« A possibilidade de transformar attachments ja
fixados na boca, mas com esferas de pequenas
dimensdes, em attachments com esferas
maiores, a fim de obter maior retengao.

« Transformar attachments de overdentura
H H “ 1 H ” H
dlfefentes da esfera, do tipo “O'Ring’, pinos Uma vez endurecido, remova o excesso de Trabalho acabado, a capa pode ser
conicos ou oyt_ros formatos, em attachments de composto. reposicionado, se necessario.
retengao esférica.




ESFERAS RECONSTRUTIVAS

Titanio + revestimento TiN

,5::.:-‘£;—-5_x _
RECONSTRUCTIVE

S 2ty AL#W-'E-’
L .3,/

MULTIUSO

ESFERA SOLIDA
“RECONSTRUTIVA”
TITANIO+REVESTIMENTO TIN
(mais de 1600 Vickers)

precisar fazer uma nova prétese. A técnica de aplicagdo destas pequenas esferas é
facilitada gragas as pequenas ferramentas contidas nas embalagens que permitem
ao dentista testar, adaptar e fixar as esferas na posi¢ao exata na boca, o que ao
contrario seria muito complicado visto o tamanho mindsculo dessas esferas. a
cor dourada destas esferas é devida ao revestimento de TiN que também torna a
superficie muito dura, anti-desgaste, (mais de 1600 Vickers).

RESTAURAR UM ATTACHMENT DE ANEL DESGASTADO

_ |
PARA A RESTAURACAO £ }

DE TODOS OS
ATTACHMENTS EM F =t
FORMA CONCAVA; Pl f}x—.
TIPO ERA, CEKA, ETC. | . |
i :
b '\;h. S |
Fixador velho e desgastado. Com a ferramenta especial O fixador foi transformado 0 o5 —
posicione uma esfera sélida em um micro Ot Cap micro y ¢,
com o composito bicomponente  diretamente na boca  do o18 'NSTRh’MENTO
e aguarde o endurecimento. paciente. 2 supgsf:rgara
P
+ 1,6
3 QP
™ -HII
RESTAURAR UMA BARRA CHANFRADA DESGASTADA (L&)
ESFERA SOLIDA
015 e
=1 | & .
c " Y OT CEM E um cimento fluido 'x

Em wuma barra chanfrada
desgastada sem attachments e
com perda de atrito, faga um
furo na parede do diametro do
pino esférico (1,6 mm).

Coloque o composto no caule da
esfera sélida e, com a ferramenta
apropriada, o colocamos a
espera do endurecimento do
composto.

Esfera sélida colada no lugar,
agora a capa Ot Strategy sera
fixada na prétese, conseguindo
assim estabilidade e retencéo.

RESTAURAGAO DE PILARES DE TITANIO
CIMENTADOS E FRATURADOS

Paciente com pilares de titanio

cimentados em implantes
desconhecidos, apresentam
cavidades na cabega do pilar.

Ndo podendo remové-los, o
dentista restaura a retengéo
colando esferas solidas na
cavidade.

e s
Prétese existente novamente

estavel, gragas a retengdo
restaurada pelo dentista.

composto microhibrido auto foto
polimerizagdo. O cimento tem
sido estudado para a colagem
metal-metal definitiva no uso de
attachments ou para solugdes
protéticas de implantes. Reco-
mendado para os seguintes produtos:

OT CAP TECNO e

ESFERA CONCAVA - :
a ) vl

ESFERA SOLIDA

COPING COPA, etc.
AESFERA SOLIDA RECONTRUTIVA pode
ser fixada na parte interna de qualquer attachment
ocos ou anel: ERA - CEKA, etc Existem varios tipos
e formas no mercado utilizados em muitos tipos de
proteses, em overdentures, em implantes e raizes,
em proteses esqueléticas e combinadas. Quando
se desgastam, ndo séo facilmente ativados.

A ESFERA SOLIDA RECONTRUTIVA
oferece uma alternativa valida e permite
transformar o fixador de “CABQO” para attachment
OT CAP micro, diretamente na boca do
paciente e garantir uma nova funcionalidade
duradoura. gragas ao revestimento de tin.

a esfera sdlida ndo se desgastard mais e a
manutencao futura sera apenas para a substituico
da capa elastica retentiva, que é aconselhavel
substituir depois de 12 meses.




BARRA CALCINAVEL

sem duplicar o modelo em revestimento

Tl
“Hia

+ CONECTOR

POSICIONADOR
DE ENCAIXE A DE
CLIPES

POSICIONADOR DE
ENCAIXE B DE CLIPES

BARRA )
" CALCINAVEL BOX CALCINAVEL
Versdo A ENCAIXE DE
CLIPES
CLIPES DE RETENGAO
S CONECTOR ¥ AMARELAS “RETENGAO
GENGIVAL MEDIA 1,8KG”

(OPCIONAL) | ’
- CLIPE DE RETENGAO
BARRA ,.;-"‘#'_ ROSA “RETENGAO
CALCINAVEL | SUAVE 1,2KG”

verséo B ’ :

CLIPE DE RETENGAO
VERMELHO “RETENGAO
EXTRA SUAVE 0,6KG”

s W CHAVE PARA

’ . PARALELOMETRO

CONECTOR

Acessorio calcinavel a ser usado para
conexdes ou extensbes combinadas
com os BOX CALCINAVEIS

FERRAMENTA DE
INSERGAO E REMOGAO
PARA OT BAR

0 OT BAR MULTIUSE é desenhado com um sistema de 4 pontos retentivos. Este
sistema Unico fornece uma superior retengdo e pode ser usada tanto na barra rigida
ou resiliénte. Com o seu design Unido de 2 lados (lado A arredondado lado B plano),
e conforme a necessidade, ambos podem ser usados. Se for necesséria uma solugao
resiliénte, o lado plano devera ficar virado para cima ou se for necessaria uma solugéo
rigida, o lado arredondado devera ficar virado para cima.O OT BAR MULTIUSE pode
também ser usado como barra de conex&o entre 2 caninos e na regido anterior da arcada.

O OT BAR MULTIUSE e o contéineres calcindveis sdo usados directamente no
modelo principal, poupando tempo eliminando a necessidade da duplicagdo do mesmo.

Posicionador de | "j]jr

Box calcinaveis

box, encaixe de 4

CLIPS A
i Clipe retentivo retencéo
- média : STy
I““"r Clipe de Retengao | ,"._..:*‘;:; \
.' “suave” flam='aal|
. [[v2800])
Clipe de Refengdo ‘extra! | "= "# -
suave”
VERSAO A

A barra rigida é usada para fazer a unido entre 2 pilares
onde o movimento horizontal e necessario. A barra pode
também ser usada em cenarios que envolvam multiplos
abutments onde a protese é suportada por uma camada
fina de tecidos moles.

e .
" Barra calcinavel

versao B ‘

Box calcinaveis

Posicionador de
box, encaixe de
CLIPS B
et Clipe retentivo retencéo
A “média”
et
§ ’ Clipe de Retengéo “soft”
. Clipe de Retengao “extra soft’
VERSAO B

Abarra resiliénte & maioritariamente usada em cenérios
que envolvem multiplos abutments onde a protese é
onde a prétese é suportada por tecidos moles.




FABRICO DA ESTRUTURA SEM DUPLICAC

VERSAO A - RIGIDA

Coloque a barra usando o lado A
do mandril. Usando acrilico ou
ou cere, complete o modelo.

BARRA CALCINAVEL EM DUAS VERSOES
resiliente - rigida

—

Barra fundido. Cuidado para nao
desgastar as superficies de retencdo
quando polir.

Paraimpedir que a ceraadira a barra,
coloque uma tira de teflon na barra.
Use acrilico auto-polimerizavel para
unir os contéineres.

Complete o modelo com cera e
adicione com conectores para
reforco extra. Coloque os jitos e esta
pronto para o revestimento.

VERSAO B - RESILIENTE

\

Coloque a barra usando o lado B
do mandril. Usando acrilico ou
ou cere, complete 0 modelo.

Para impedir que a cera adira a barra,
coloque uma tira de teflon na barra.
Use acrilico auto-polimerizavel para
unir os contéineres.

Barra fundido. Cuidado para nao
desgastar as superficies de
retengdo quando polir.

Complete 0 modelo com cera e
adicione com conectores para
reforgo extra. Cologue os jitos e esta
pronto para o revestimento.

AO DO MOLDE PRINCIPAL

Preencha vazios com cera e coloque
os clipes A posicionadores na barra.

Fundicdo completa com clipes de
retencdo em posigéo.

Preencha vazios com cera.
Aplique uma fina camada de cera
no topo para criar uma “almofada”.
Insira os clipes posicionadores B.

e

=~

Fundigdo completa com clipes de
retengéo em posicao.

Para isolar aplique uma tira de
teflon entre os clipes e a barra.
Insira os contéineres calcinaveis.

Prétese final com reforgo fundido
e capas de retengéo em posicao.

Para isolar aplique uma tira de teflon
entre os clipes e a barra.
Insira os contéineres calcinaveis.

Prétese final com reforgo fundido e
capas de retengdo em posicao.



FIXAGOES CALCINAVEIS EXTRACORONAIS

ATTACHMENT DE =
CILINDRO DUPLO ;.

| W

CALCINAVEL iy
com plugue de e
centralizagio e =
balanceamento | |
CHAVE DE
PARALELOMETRO

OPTIONAL STEADY MACHO CALCINAVEL

1 p—

0 :
[7e) [3p]
Yy
_v_i‘
‘' CLIPE BRANCO: * CLIP VERDE:
Retencéao standard Retencéo suave

FERRAMENTA DE INSERGAO
E REMOGAO PARA CLIP OT
VERTICAL

Os attachments OT VERTICAL e os clipes
de retengdo podem ser baixados em
altura, para nao arriscar inconvenientes,
é aconselhavel ndo encurta-los além da
marca indicativa* de 3,5 mm.

O ATTACHMENT OT VERTICAL e o Clipe Retentivo tém 5 mm de altura, podem ser encurtados até
a marca e obter uma altura de 3,5 mm. A mesma marca indicativa também sera (til para o dentista,
se ele tiver que mudar o Clip na boca do paciente no futuro.




SUBSTITUICAO DE CAPAS RETENTIVAS

TECNICA: MONTAGEM MACHO CALCINAVEL SIMPLES

=

Chave para o paralelémetro: insira o
pino no orificio do encaixe, gire algumas
vezes para obter a retencdo correta
e pode-lo remover facimente ap6s a
attachment do acessorio na cera.

Modelo duplicado em revestimento com
a reprodugao do formato do clip.

[

Depois de montar e moldar a cera, feche
o orificio com cera e crie uma brocagem
lingual, coloque o pino do artefato.

Estrutura fundida e jateado.

Coroas com conexao fundida e
brocagem acabadas e polidas.

Trabalho terminado, clipe de retengao
verde inserido no esqueleto.

TECNICA: MONTAGEM MACHO CALCINAVEL +STEADY

Chave paralelométrica: Insira o pino no
orificio do Steady adaptado para seguir o
perfil mucoso, gire para remover a chave
apos a fixagao.

Modelo duplicado em revestimento com
a reproducdo do formato do Steady e
do clipe.

Cologue o macho Ot vertical colando-o
lingualmente ao Steady e termine de
colocar a cera.

[

Esqueleto moldado, cubra a porgédo
Steady com cera para ter uma guia de
insercao e estabilidade quando fundida.

Coroas com conexao fundida, o Firme
e Vertical foram adaptadas ao perfil
Mmucoso.

Esqueleto inserido no Steady

Clipe retentivo inserido no macho
cilindrico. Modelo de cera (tenha
cuidado para ndo sujar de cera a capa
antes da duplicagéo).

Trabalho acabado.

“ [P

Clipe retentivo inserido no macho
cilindrico. Modelo descarregado com
cera (tenha cuidado para ndo sujar a
capa antes da duplicag&o).

Esqueleto no modelo. A estabilidade
€ garantida mesmo sem brocamento,
gragas ao Steady



ATTACHMENT DE RETENGCAO COMBINADA

para proteses multi-laterais

r b
’ III
CALCINAVEL
UNI-BOX

CAPAS RETENTIVAS
OT CAP Micro

Er' } Transparente * Standard
W

= )

Rosa * Suave

-
2
] Amarelo « Extra Suave
-
]

E | Verde * Elastico
=
0 Preto « Laboratdrio

CAPA
OT-CAP = CAPAS RETENTIVAS

micro i OT STRATEGY
i —
CAPA STRATEGY ‘&%ﬂ‘} Transparente « Standard
para duplicar

' ==
] ‘ Rosa * Suave
) q Amarelo * Extra Suave

| Preto « Econdmico
ATTACHMENT CALCINAVEL OT apenas para laboratorio
UNILATERAL

OPCIONAL

CHAVE DE
PARALELOMETRO

FERRAMENTADE
INSERGAO E REMOGAO
PARA CAPA OT STRATEGY

CONCEITOS FUNCIONAIS EXCLUSIVOS DESTE SISTEMA

O attachment calcinavel OT Unilateral da Rhein83

foi criado para aplicar em situagdes de suporte

unilateral, bilateral ou em barras sobre implantes

sem aplicagbes de suporte adicional de apoio de

bragos de contraventamento moidos. EL"
As caracteristicas do design 2 em 1 do OT

Unilateral combina esferas verticais e horizontais /
de 1.8mm utilizando capas fémeas OT Cap e [ E
OT Strategy. A secgdo macho do attachment L "
esta projectado com um estrutura vertical que

vai desde a base do attachment fornecendo uma

estabilidade lateral e suporte distal extra para

a protese. O componente fémea Uni-Box é um

encaixe calcinavel e cobre toda a sec¢do macho do

sistema, aumentando a resisténcia do acrilico a forgas.

P

CARACTERISTICA EXCLUSIVA
DESIGN 2 EM 1 - UMA
COMBINACAO

HORIZONTAL E VERTICAL DE
ESFERAS MICRO SAO USADAS
COM SISTEMA DE ATTACHMENTS

OT CAP E OT STRATEGY.

MULTIPLOS BENEFiCIOS

GRACAS AO SEU DESIGN UNICO O
OT UNILATERAL FORNECE:

* ESTABILIDADE LATERAL

* BROCAGEM NAO NECESSARIA
* RETENCAO SUPERIOR

* RESILIENCIA CONTROLADA

* FUNCIONALIDADE

* SOLUCOES ECONOMICAS




OT UNILATERAL

Técnica de montagem de attachments e sobre estrutura

SELA UNILATERAL: MONTAGEM ATTACHMENT E SUPERESTRUTURA EM UMA FASE

N L —

Colocar a barra OT UNILATERAL
usando a tecla OT CAP a partir da andlise
do plano de mastigacéo e uni-la a dltima
coroa moldada em cera

A fusdo contempordnea € uma das
peculiaridades da OT UNILATERAL

L al

™

:

i

Insira o anel posicionador na esfera
OT CAP.micro. Cologue o componente
UNI-BOX calcinavel, o anel de
posicionamento garantira sua estabilidade

_1\'\"-1 ¥

OT UNILATERAL e UNI-BOX
fundidos, jatear cuidadosamente para néo
desgastar as esferas e as paredes da
barra, inserir as capas pretas para o teste
e acabamento da prétese

S

i
A lﬁ:xi P

Conecte distaltemente um conector a0 Remova o anel posicionador da esfera
componente UNI-BOX com resina ou ciano- OT CAP e insira as duas estruturas
acrilato, tomando cuidado para ndo invadir

o interior da UNI-BOX

«wh |

) - ) jrylae

,g‘*\i X

Teste de cera, a sela gengival deve ser Trabalho acabado, no componente UNI-

estendida bem aderida & gengiva para BOX fundido, agora sdo inseridas as

garantir a estabilidade e o funcionamento  capas de retengdo definitivas com graus
de retencdo adequados

SELA BILATERAL: FUNCAO RESILIENTE E ESTABILIDADE SEM BROCAGEM

Coloque a barra OT UNILATERAL usando a chave
OT CAP, micro a partir da analise do plano de mastigacéo
e junte-a a Ultima coroa moldada por cera.

Trabalho acabado, no componente UNI-BOX fundido,
agora sdo inseridas as capas de retengdo OT CAP E OT
STRATEGY definitivas com graus de retencéo adequados

BARRA NOS IMPLANTES: EXTENSOES DISTAIS E FUNCAO COMBINADA

Depois de inserir as ancoragens para a construgdo da
barra, colocar a barra OT UNIREAL usando a tecla
OT CAP a partir da andlise do plano de mastigag&o.
Conecte-o distalmente a barra moldada.

Barra fundida, gracas a fungdo combinada da
OT UNILATERAL ¢é garantida maior estabilidade a
prétese sem sobrecarregar os implantes.




PINOS DE BLOQUEIO

—iod

OPCIONAL

para o paciente
GUIA CONICO E

CHAVE DE BLOQUEIO FERRAMENTA
COM HASTE DE DESBLOQUEIO
REMOVIVEL

CHAVE DE
DESBLOQUEIO ’ ’
. .
GUIA
CONICO
ENCAIXE

PRE-FABRICADO

ANEL i
FLEXIVEL e

- CHAVE
DESLIZANTE

NEGATIVO PARA
O ENCAIXE

PREFABRICADO DESBLOQUEAR A PROTESE INSERINDO A
CHAVE DE DESBLOQUEIO NO GUIA CONICO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PINO DE BLOQUEIO AJUSTAVEL EM TITANIO

SISTEMA DE ANEIS ESPACADORES PARA COLOCAR A CHAVE
NA POSICAO DESEJADA CHAVE DE BLOQUEIO EM POSIGAO
SEM ANEIS ESPAGADORES

ANEIS ESPACADORES POSICIONADOR CHAVE DESLIZANTE
CALCINAVEIS LONGO PARA ENCERAMENTO AJUSTAVEL

ADICIONE OS ANEIS

h o N QUE NECESSITAR ATE
F . : CHEGAR AO CONTORNO CHAVE DE BLOQUEIO EM

-

DA PROTESE. POSICAO
COM 3 ANEIS

ESPACADORES
123

-




PINOS DE BLOQUEIO

Modele a barra em cera e faga um Insira o pino ceramico no furo. Barra fundida e terminada. Insira 0 negativo do encaixe no furo e

furo de 0.8mm na zona que acha mais blogueie usando cera. Cuidado para

indicada. nao ir além do stoper durante o
enceramento.

Com cera, c’omplete 0 modelo da Remova o negativo do encaixe da Insira os encaixes pré-fabricado e fixe-0s.  Re-inserir o espagador e proceder
estrutura até ao stoper. Remova o estrutura de cera. a cerade empresas e depois do
negativo no encaixe e funda. vazamento da resina.

; !
Insira a chave de blogueio no guia de Parta a extensdo exposta da chave Aplicar o material composito Pinos de bloqueio, bloqueado no local,
retencao e fixe-o com composito. de bloqueio. auto-endurecedorpara parar a chave acabamento e polonés.

de bloqueio e inserir 0 pino de
travamento no furo.

Proétese completa com o OT Lock.




ATTACHMENTS DE SOBREDENTADURA PARA IMPLANTES

Esfera Rotativa & Fixa para correccao de divergéncias

5

BLOCK

Normal/Micro 2 1.8 mm fﬂ
’

FLEX

ESFERA FLEXIVEL 9 2,5 mm

N
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CAPAS DE RETENGAO ELASTICA b
Normal/Micro 1 'ﬂf‘_-} -
° . E ZE,_', Transparente * Standard = SEM ANEL
0 I Rosa-Suave S DIRECCIONAL

NORMO= Verde E} I Amarela - Extra Suave

MICRO = Rosso
m # Verde - Elastica

ﬁ ' Preta « de Traballho
| ] [ CAPATITA
¥ P T Normal/Micro
COPING DE IMPRESSAO N
Normal/Micro CAPAS EXTRA RESILIENTES BARRAS CLASSIC

S I-. ) Tamanho Normal = verde + amarelo
3; Dourada  Elastica Tamanho Micro = vermelho + amarelo

r Prateada « Elastica COM ANEL

e Gumosa |

DIRECCIONAL

0° 7° 14°
=
= J

ANEIS DIRECCIONAIS ANALOGOS
Necessarios para clinica e laboratério SPHERO
FLEX - BLOCK

DISCO DE

PROTECGAO
-y
Lt
CHAVE UNIVERSAL »
+ CONECTOR PARA &
CONTRA-ANGULO % gg:ggéﬁ

CHAVE DE TORQUE MANUAL
(Torque OT Equator Sphero Block/
Flex entre 15 a 35Ncm - Maximo 50Ncm)

O attachment para implante Sphero flex é compativel com a maioria dos sistemas de

implantes do mercado. A principal caracteristica é a bola rotatéria de 2.5mm de diametro

flexivel até 7.5° em todas as direcgdes. Quando usado com um anél direccional de 14°,

o Sphero flex pode corrigir divergéncias até 43° entre implantes. Sphero flex cria um

caminho passivo de insercdo o que reduz o trauma do implante. Sphero Block é uma peca unica

com uma bola estacionaria. Esta disponivel em didmetros de 2.5mm e 1.8mm. Sphero Block fornece 3 PASSOS FACEIS
uma estabilidade excepcional e corrige divergéncias até 28° entre 2 implantes. Os attachments 1. Cologue os anéis direccionais sobre as esferas
Sphero Block para implante sdo compativeis com a maioria dos sistemas de implantes do mercado. para estabelecer um plano horizontal.
O Sphero flex e Sphero Block sao fabricados com uma altura de colo desde 1mm até 7mm. 2. Posicionadores OT Box s&o colocados sobre

as esferas durante o processo de fabrico da estrutura.
NOTA: Os attachments Sphero flex e Sphero Block estio disponiveis para 3. Depois de unir as 2 partes do OT Box, corte

€ Use apenas 0 necessario.

todos os diametros de plataformas.




ATTACHMENTS PARA SOBREDENTADURA SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK

Abutments flexiveis e rotatérios para correccao de divergéncias

Aparafuse o attachment no implante. Para melhores
resultados, aperte o desaperte o attachment 3 a 4

vezes.

Faca a prova da protese em boca. Verifique se
tem espaco suficiente para as capas retentivas
preencha os buracos com acrilico auto-polimerizavel
€ posicione a protese sobre as capas e as esferas na
boca do paciente.

Coloque os anéis direccionais
sobre as esferas com a parte plana
para baixo. Coloque os coping de
impressao sobre as esferas.

IMPRESSAO POR TRANSFERENCIA

PROCEDIMENTO CLINICO PARA COLOCACAO DE CAPAS

de acrilico.

Rode os

anéis até alcancar
paralelismo no plano oclusal e tire
a impress&o.

Selecione os anéis direccionais apropriados e colque-
os nas esferas. Certifique-se que o anél esta alinhado
com o hexagono e bem assente na plataforma.

Quando o acrilico polimerizar, retira a protese.
Remova os discos de protecgdo assim como excessos

a4

Protese final.

Remova a impressao. Os anéis
direccionais deveréo ser removidos
dos copings e das esferas.

Com os anéis direccionais em posicdo, €
remomendado retirar as capas e colocas os discos
de protecgdo sobre as esferas. Recoloque as capas
retentivas na sua posigao original.

Coloque os analogos nos copings de
impresséo e mande para o laboratorio
onde ira ser feito 0 modelo de gesso.

Coloque os anéis direccionais sobre
as esferas. Coloque o OT Box sobre
0s anéis, assegurando que ficam no
mesmo plano horizontal Una-os com
cera.

\.__,(S'*' e

Aperte os abutment nos analogos.
Certifique-se que utiliza o abutment
com a altura de colo mais adequada.

A estrutura OT Box construida com
pinos de reforco em cera. Una os
jitos e esta pronto para a fundigao.

STy

Os anéis direccionais sdo colocados
sobre 0s abutments e deveram estar
bem assentes na plataforma. Rode
0s anéis até estarem no mesmo plano
horizontal.

A subestrutura calcindvel no modelo.
O reforgo com pinos metalicos para
cada dente estd posicionado de
acordo com o guia de silicone.

w e ...,"J-

As capas de nylon séo inseridas nos
encaixes de aco inox e colocadas no
topo dos anéis direccionais. Verifique
se as capas se mantiveram no mesmo
planto horizontal.

Prétese final com as capas de
retencdo nos encaixes fundidos OT
Box.

Protese final com os encaixes em
aco inox e as capas retentivas na sua
posigao final.



ATTACHMENTS DE IMPLANTES PARA SOBREDENTADURAS

SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK

TECNICAMENTE INDISPENSAVEL \ i r - |

ANEIS DIRECIONAIS DESCARTAVEIS .g-.m

= ﬁ‘
70

14°

9 5 &5

SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK

Para fixar as capas de retengdo nos attachments de esferas “SPHERO FLEX E SPHERO BLOCK’ é essencial usar os “anéis direcionais” para estabelecer,
tanto quanto possivel e com seguranga, uma linha de insercédo paralela da protese moével. Se ndo séo usados os “Anéis direcionais”, é possivel incorrer em erro
de fixagdo das tcapas, mesmo na dire¢éo oposta ao eixo, agravando quaisquer problemas ja existentes devido a falta de paralelismo e aumentando o risco de
trauma no uso da protese. Escolha “o anel direcional” de acordo com a diregdo dos implantes. Quando sao paralelos a visdo, use o anel a 0°, em outros casos,
dependendo do disparalismo, aplique 0 anel a 7° ou 14°. Insira o anel direcional do lado certo no hexagono da fixagéo (o hexagono deve entrar no alojamento
apropriada dentro do anel), coloque a capa de retencdo na esfera e gire o “anel Direcional” até que a posi¢do da capa paralela seja obtida de acordo com a diregéo
das capas ja inseridas e orientadas nos outros sistemas. Somente assim tera a certeza de que as capas de retencéo estdo devidamente alinhadas e fixadas dentro
da prétese movel.

ks

Normal/Micro

MEDIDOR DE ESFERAS

A Rhein83 sempre atenta aos pedidos dos dentistas e técnicos
de prétese dentaria, concebeu uma ferramenta muito simples
mas que em alguns casos € indispensavel. O medidor de
esfera permite verificar com facilidade e seguranca
o didmetro dos acessorios de esfera através
de quatro orificios que correspondem
as medidas mais comuns: 1,6-
1,8 2,2-2,5 mm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUGOES SOBRE O USO DA
CHAVE UNIVERSAL

A chave universal para Sphero Block-Flex, tem um mecanismo deslizante (cor
dourada) que abre e fecha, bloqueia o conjunto esfera hexagono do pilar. O
mecanismo da chave deve ser totalmente apertado no hexagono do pilar, para
aparafusa-lo corretamente sem danificar o hexagono, (Recomenda-se apertar
e afrouxar, em seguida, apertar o fixador mais vezes, a fim de garantir a melhor
microadesdo entre os fios macho-fémea de fixagéo e implante). Se apertado
com a chave de torque manual ou eletrénica, recomenda-se a utilizagéo de

um valor de 25Nm. mecanismo de  chave ndo Chave totalmente
Para desconectar a chave, uma vez que o pilar é apertado na boca, empurre blogueio totalmente acoplada
a parte prateada para abrir o0 mecanismo. acoplada
¥
SISTEMA UNIVERSAL “ANTI- i REFORCO
ELASTICO

DESENROSCAMENTO” COM CAVILHA

ELASTICO PARA FIXAGOES SPHERO FLEX,
SPHERO BLOCK E PARAFUSOS SIMPLES

-

Construido com material inerte e
biocompativel. Auto-roscante quando
aparafusar. No final do curso, sua
memoria elastica se expande e
tende a retomar sua forma inicial,
restringindo as tensdes que levam ao
desenroscamento dos pilares.

A cavilha é aplicavel APENAS A
PEDIDO a todos os parafusos com @&
n&o inferior a 1,8 mm.




MINI PARALELOMETRO

com base de suporte do modelo inclinado

,Frw
i

_J- = A fungéo deste pequeno paralelometro € fornecer ao

técnico odontoldégico um dispositivo simples e pequeno
VANTAGENS: que permite que a fixagao seja aplicada sem o uso de
« FACILIDADE DE USO brocadoras. Para determinar planos oclusais e outros. E
- TAMANHO PEQUENO adequado para cursos.
* PRECISAO

* BAIXO CUSTO

Uso: Coloque o modelo na posigao apropriada usando a
base do suporte do modelo inclinado. Em seguida, insira
a chave paralelométrica no alojamento especifico, ajuste
a altura desejada movendo o suporte e blogqueando-o
apertando o parafuso no ponto desejado. O fixador
pode ser montado e inserido em paralelo.

Altura do
paralelédmetro: 17 cm

Medidores uteis para medir
visualmente a profundidade
gengival de um implante
(hexagono interno ou externo),
para encomendar uma fixagao
overdenture Rhein83 com a
altura exata da borda de cura.

Coswlbv

medidor de altura de colos

DISPOSITIVO UNIVERSAL DE MEDIGAO COM HASTE DE
COR FIXA, GRADUADA E MILIMETRICA.

Serve para definir a altura de uma borda gengival, nos casos em que a
medigdo da placa rotativa movel pode criar dificuldades ou interferéncia
com dentes préximos, suportes em implantes adjacentes, etc.

Também pode ser Util medir a altura as bordas em implantes com medidas
e formas especiais.

Os O-ring elasticos ndo séo esterilizaveis (descartaveis). Existem pacotes
de sobressalentes.Para montar os anéis elasticos O-ring no medidor é
essencial usar o DISPENSER insertor.

MEDIDOR UNIVERSAL DA LAMINA <B.G.” PARA
IMPLANTES, MILIMETRICOS EM CORES

+ Mantenha a placa rotativa do medidor aparafusada na parte superior, longe do
pino com a base do perimetro que suporta o sistema.

* Insira o caule do medidor no sistema, até que a base do perimetro seja colocada.
A placa rotativa estara localizada longe da gengiva.

+ Segure 0 medidor em posi¢ao e com os dedos gire a placa no sentido horario,
que abaixara em dire¢ao a gengiva.

+ Quando a base da placa rotativa tocara a gengiva, ela delimitara a altura da
borda da gengiva.

+ Retire o medidor da boca, leia a cor. O setor de cores onde o medidor para, indica
a altura da fixagdo que deve ser arredondado para o milimetro.
Quando uma cor esta completamente ou quase coberta, para encomendar o
attachment é preferivel referir-se a cor acima.

EXEMPLO: Para encomendar um encaixe, especifique o tipo e a marca do
sistema e do didmetro, a cor da altura indicada. Esta cor corresponde a um
codigo milimétrico, a partir da base do implante mede a altura das bordas de
cura dos attachments, variando de 0,5 a 6 mm para implantes de hexagono
internos. Para implantes com hexagono externo, a altura varia de 1 mm a 6 mm
dependendo do tamanho do hexagono no sistema.




KIT EXTRATOR DE PARAFUSO QUEBRADO IMPLANTOLOGIA
a solucao para extrair parafusos quebrados de implantes

} BROCA DE GARRA
] EM CONTATO

COM PARAFUSO
QUEBRADO

. PARAFUSO PARTIDO
DISPONIVEL PARA: FORA DO LUGAR
+ Implantes com HEXAGONO INTERNO

(tipo SCREW VENT e similares)
+ Implantes com HEXAGONO EXTERNO
(tipo BRANEMARK e similar)

Broca de garra (C) iinserida na
ferramenta manual (B) para remog&o
manual do parafuso quebrado

\'\\.1.-.\'\.11.\-\-
FTERNNYRL YN YN e

b

BROCA ESPECIAL (D)

BROCA DE
GARRA (C)

PARAFUSO QUEBRADO SENDO REMOVIDO

FERRAMENTA
MANUAL (B)

COMPONENTES E ACESSORIOS

A CORPO CENTRADOR
B FERRAMENTA MANUAL
C BROCA DE GARRA

D BROCA ESPECIAL

CORPO
CENTRADOR (A)




KIT EXTRATOR DE PARAFUSO QUEBRADO IMPLANTOLOGIA

a solucao para extrair parafusos quebrados de implantes

Um parafuso partido num implante é um problema grave mas ndo muito frequente. Com o sistema KIT DE EXTRACAO PARAFUSOS
QUEBRADOS vocé pode remover o parafuso quebrado do implante, se ele néo tiver sido cimentado ou néo a rosca interna do implante foi
danificada em uma tentativa anterior de remové-lo. Em 90% dos casos pode faciimente desatarraxar o parafuso quebrado, mas a operagéao
deve ser realizada com grande habilidade, paciéncia e atencdo. A quantidade de tempo necesséria para a remogao pode depender de uma
série de fatores, incluindo a localizagdo do implante que pode facilitar ou para complicar a operagdo. Uma vez removido o parafuso, os cavacos
podem ser removidos da cavidade com ar, agua, e sucgao.

ATENCAO:

Durante a utilizagao, é obrigatério refrigerar a BROCA DE GARRA (C) e a BROCA ESPECIAL (D) com muita agua
para evitar o sobreaquecimento do implante; isto protegera o osso de qualquer risco de sobreaquecimento e necrose.
A eficacia da BROCA DE GARRA e da BROCA ESPECIAL é 6ptima para trés extracgdes de parafusos quebrados.
A BROCA ESPECIAL é extremamente dura, mas fragil na flexao; para preservar a quebra do cortador especial é
absolutamente necessario que o corpo CENTRADOR nZo se mova durante toda a operacao.

Para alguns tipos de conex&o, o KIT DE EXTRACAO DE PARAFUSO QUEBRADO est4 disponivel no estoque; para
outros tipos de conexao a produgao deve ser iniciada e os tempos de produgao devem aumentar até um maximo de
10 dias uteis.

MODO DE UTILIZAGAO:

Insira a BROCA DE GARRA no CORPO CENTRATOR com a BROCA MANUAL (B). Inseri-los ao implante e com uma pressao constante
no parafuso, desaparafusa-la e remové-la do implante (Fig.1 e 2). Se o parafuso permanega bloqueado no interior do implante, insira a
BROCA DE GARRA no contra-angulo de implantologia 20:1. Defina o programa de inser¢do do implante em rotagao anti-horaria e maxima
torque; aplicando uma pressdo constante, com velocidades entre 10 e 30 rpm, insista no parafuso quebrado para achata-lo
€ prepare-0 para as proximas etapas. Uma vez feito isso, remova as sobras do implante com ar, 4gua e sucgao, insira
a BROCA ESPECIAL (D) no contra-angulo de implantologia 20: 1. Defina o programa em rotagdo no sentido anti-horario
com velocidade entre 500 e 600 rpm. Leve a geladeira com bastante agua durante esta operagdo. Insira o BROCA
ESPECIAL NO CORPO CENTRADOR, inicie a rotagdo, mantenha-o pressionado por ndo mais que 3 segundos no
parafuso quebrado e solte (Fig.3). Este movimento alternado facilita a entrada de agua para a refrigeracdo do
implante e da Broca ESPECIAL. E absolutamente necessario que o CORPO CENTRADOR nZo se mova
durante toda a operagdo (Fig.4). Se o CORPO CENTRADOR se mover, a BROCA ESPECIAL quebrara.
Assim que todas as gravacdes a laser da BROCA ESPECIAL desaparecer no CORPO CENTRADOR, a operagdo é
completo e o parafuso esta completamente destruido. Uma vez que o parafuso foi destruido, as sobras devem ser removidas
do implante com ar, agua e sucgao.

KIT BROKEN SCREW PODE TER PROBLEMAS DE ESPACO NOS SETORES POSTERIORES
O QUE IMPEDIRIA O SEU FUNCIONAMENTO. E IMPORTANTE AVALIAR SEU USO
QUANDO ESTA CONDICAO OCORRE.




INSTRUCOES E CONSELHOS TECNICOS

SUBSTITUICAO DE CAPAS RETENTIVAS:
Alongividade das capas é afetada por muitas variaveis incluindo: design da prétese, higiene do paciente
e manutengao geral da prétese. A Rhein83 recomenda a a substituicdo das capas a cada 12 meses.

COMO SUBSTITUIR AS CAPAS RETENTIVA:

Na prétese com encaixes metalicos, a capa pode ser removida usando um instrumento rotat6rio a baixa rotacéo.
Em préteses onde a capa esta embutida apenas na resina, ela deve ser removida manualmente com
uma ferramenta pontiaguda e no caso de usar uma broca deve ter cuidado para consumir apenas a capa
retentiva para nao alterar a forma que permanece na resina, neste vacuo (na forma de um encaixe) pode-
se inserir a nova capa com a ferramenta apropriada.

No caso de a broca deformar o encaixe de resina, sera preciso fixar novamente a capa na posi¢ao correta
na boca.

CAPAS ELASTICAS VERDE:

estas capas muito elasticas tém uma boa retengdo devido a sua vedagdo estanque do tipo
“succdo”, em alguns casos, no entanto, removendo a protese a tampa pode permanecer na esfera.
Para superar este problema, € aconselhavel corrigi-lo com cola (tipo cianoacrilato) dentro do encaixe da
prétese mével. A cola também pode ser usada com todas as outras capas de retengdo, se necessario.

TITAN CAP:

estas capas sdo projetadas para serem montadas nas ligagées OT CAP TECNO e em todas as ligagdes
Normal e Micro com bolas de titAnio mecanicamente construidas com toleréncias precisas, mas também
podem ser usadas em proteses de bola fundida onde as caps normais tém uma vida dtil muito curta.

FERRAMENTA DE INSERGAO PARA CAPAS STRATEGY:
Quando as caps s&o muito retentivas, é aconselhavel inseri-las na boca do paciente usando a inser¢éo
especial para CAPS: OT CAP normal / Micro OT Reve.rse

PROTESES COM MULTIPLOS ATTACHMENTS: Para equilibrar os niveis de retencdo em
préteses com multiplos attachments é possivel 0 uso de capas com diferentes niveis de reteng&o.
REMERS E TESTORES DE CAPA: se vocé tiver apenas tampas muito retentoras, insira o ampliador
na tampa e gire-0 no sentido horario, com algumas voltas o perimetro esta desgastado e a vedacéo.
Experimente a prétese na boca, se ainda estiver muito retentiva, repita a operagdo com o ampliador. Para
evitar testar a prétese na boca varias vezes, pode-se usar o testador de esfera para avaliar a reteng&o.

COMO FUNCIONAM AS CAPAS RETENTIVAS:

o melhor funcionamento das capas ocorre dentro dos encaixes metalicos, para uma pequena tolerancia
calculada que permite um perimetro de cedimento para o exterior durante a insercéo e a desinsergéo da
esfera. As capas elasticas Rhein'83 s&o as Unicas que funcionam mesmo embutidas na resina, gragas ao
material elastico e a espessura do perimetro da entrada.

ACABAMENTO DAS FIXAGOES EM ESFERA CALCINAVEIS “FUNDIDAS”:

para polir as esferas é suficiente para uma escova de pano, polir e fazer o normal acabamento do resto da
protese. Para ter certeza de ndo danificar as esferas fundidas durante algumas passagens (jateamento,
polimento, banho eletrolitico, etc.), € bom cobrir a esfera com capas de retengédo. Estas capas podem ser
reutilizadas vérias vezes para este fim.




MODELOS DE DEMONSTRACAO

PARA VAREJISTAS

PROTESES TRADICIONAIS REF.

06P

07P

04P

04P/A

09P

031

031/A

08B

DESCRICAO

MODELO DE PROTESE SUPERIOR COM OT CAP NORMAL/MICRO:
1 FIXAGAO OT CAP NORMAL

1 FIXAGAO OT CAP MICRO

1 ESQUELETO COM ENCAIXES MONO OT BOX

5 DENTES DE RESINA

MODELO DE PROTESE INFERIOR COM OT STRATEGY
1 FIXAGOES OT STRATEGY

1 OT ESTRATEGORIA + ATAQUE CONSTANTE

1 ESQUELETO COM CAPAS E ENCAIXES DUPLICADOS
5 DENTES DE RESINA

PROTESE NAS RAIZES

MODELO INFERIOR OVERDENTURE:

1 PINO PIVOT FLEX

1 CAPA DE RAIZ FUNDIDA COM ESFERA OT CAP
1 PROTESE COMPLETA COM 14 DENTES

1 REFORCO DO EIXO OT BOX EMBUTIDO

MESMO MODELO INFERIOR DO 04P, COMPLETO DE PROTESE
COM ENCAIXE DE CAPAS RETENTIVAS, PRE-FABRICADAS INOX

(SEM REFORGO TIPO OT BOX)

MODELO INFERIOR OT VERTICAL
2 conexdes OT VERTICAL

1 esqueleto com clipe e recipientes duplicados

6 Dentes de Resina

PROTESE EM IMPLANTES

MODELO COM PROTESE INFERIOR COM ABUTMENTS
SPHERO FLEX

2 Anélogos de implantes

2 ligagdes SPHERO FLEX

1 Prétese completa com 14 dentes

1 reforgo do eixo OT BOX embutido

MESMO MODELO INFERIOR DO 031, COMPLETO DE PROTESE
COM ENCAIXE DE CAPAS RETENTIVAS, PRE-FABRICADAS INOX
(SEM REFORGO TIPO OT BOX)

PROTESE EM IMPLANTES
MODELO INFERIOR OT BAR MULTIUSE:

2 Andlogos de implantes

1 Barra Fundida com Enfrentamento

1 Barra OT BAR MULTIUSE

1 Superestrutura fundida com dois CLIPS de retengéo
1 Prétese completa com 14 dentes
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KITS E REFERENCIAS

REF. 005SKL + Ref.: 005SKT
KIT DE LABORATORIO
INTRODUTORIO:

contém uma variedade completa
de produtos, incluindo todas as
ferramentas

Ref.: 011SPL

KIT DE CLINICA
INTRODUTORIO S.P.L.:

contém uma variedade de pinos de
tithnio BLOCK, pinos calcindveis para
improvisagéo, capas de reten¢do e duas
ferramentas de ajuste

ATTACHMENTS DE SISTEMA OT CAP

ESFERAS SIMPLES DE TITANIO FLEX

@\’ } Ref.: Kit contém:
" + 2 Esferas simples em titanio
&b 038STF « 2 Capas rosa - Retengao suave

OT BOX SPECIAL TAMANHO

Sy 1 SUPORTE PARA ESFERA Ref.: NORMAL+CONECTORES
. 2 BASES DESLIZANTES CALCINAVEIS ’ 058BSN Kit contém:
+ 2 BARRAS OT BOX SPECIAL
2 ESFERAS SIMPLES EM TITANIO NORMAL « 4 POSICIONADORES EM PLASTICO
. Kit contém:
L, Ref.: + 2 ESFERAS SIMPLES EM TITANIO .4 CONECTORES
\ 038STN . ; Capas rosa - Retencao suave

+ 1 SUPORTE PARA ESFERA

+ 2 BASES DESLIZANTES CALCINAVEIS

4 . 2 ESFERAS SIMPLES EM TITANIO MICRO
3 Ref.: Kit contém: X
\ 038STM * 2ESFERAS SIMPLES EM TITANIO
+ 2 Capas rosa - Retengao suave

+ 1 SUPORTE PARA ESFERA i
+ 2 BASES DESLIZANTES CALCINAVEIS

b Ref.:
‘ T, e OT CAP TECHNO - NORMAL/MICRO
‘l e | PogscTN Kit contém:

OT BOX SPECIAL TAMANHO MICRO + CONECTORES
. Kit contém:
058BSM ° 2 BARRAS OT BOX SPECIALI

+ 4 POSICIONADORES EM PLASTICO

+ 4 CONECTORES

OT BOX CLASSIC TAMANHO NORMAL + CONECTORES
Ref. Kit contém:
p Ref: . 2 BARRAS SUPERIORES
153BCN . 2 BARRAS INFERIORES
+ 4 POSICIONADORES EM PLASTICO
. 4 CONECTORES

' - OT BOX CLASSIC TAMANHO MICRO+CONECTORES
Kit contém:
‘ - 0 Ref.: + 2 BARRAS SUPERIORES

Normal

2 EXTENSOES CALCINAVEIS PRE-ANGULARES
2 ESFERAS SIMPLES DE TITANIO COM TRES E
TRES E ESTANHO |

2 BAINHAS DE TITANIO PARA COLAGEM

2 CAPAS TRANSPARENTES Normal/MICRO

2 CAPAS Normal/MICRO ROSA

2 CAPAS Normal/MICRO AMARELAS

OT CAP NORMAL

Kit contém:

+ 4ESFERAS SIMPLES

+ 4 CAPAS ROSA - RETENGAO SUAVE

+ 4 ENCAIXES INOX (2 para resina - 2
para solda) )

+ 4 POSICIONADORES EM PLASTICO

153BCM . 2 BARRAS INFERIORES
+ 4 POSICIONADORES EM PLASTICO
+ 4 CONECTORES

OT CAP tamanho MICRO OT QUATOR RECONSTRUTIVO

Kit contém: Kit contém: )
Ref.: + 4ESFERASSIMPLES + 2 0T EQUATOR CONCAVOS RECONSTRUTIVOS
P 092CAM * 4 CAPAS ROSA - RETENGAO SUAVE + 2 X CAPAS ROSARIT SOFT

+ 4 ENCAIXES INOX (2 para resina - 2 para
solda) .
+ 4 POSICIONADORES EM PLASTICO

1 FERRAMENTA DE INSERGAO
1 CALIBRADOR E PORTA TIRAS

ESFERA OCA RECONSTRUTIVA & 1,8/2,2/2,5
Kit contém:
Ref.: * 2 ESFERAS CONCAVAS EM TITANIO -
P 0g7crRs  REVESTIMENTOTN )
2 CAPAS ROSAS - RETENGAO SUAVE
+ 1 FERRAMENTA DE INSERGAO
+ 1 CALIBRADOR E PORTA TIRAS

T CAP NORMAL “ECONOMICA”
Ref.: Kit contém: i i
2 196BCN * 1BARRAS CALCINAVEIS PRE-SECCIONADAS
+ 1 X BARRA CALCINAVEL ANGULAR
+ 4 CAPAS BRANCAS - RETENCAO
STANDARD

“ECONOMIC” OT CAP TAMANHO MICRO REPARAGAO DE ESFERAS SOLIDAS

X . Kit contém: .
Ref.: Kit contém: ] . . « 2 ESFERAS SOLIDAS DE 1.8mm EM TITANIO
P 197BCM ° 1 BARRAS CALCINAVEIS PRE-SECCIONADAS Ref.: + 2 CAPAS BRANCAS - RETENGAO STANDARD
1 X BARRA CALCINAVEL ANGULAR 089SRS . ;psCOS DE PROTECGAO
+ 4 CAPAS BRANCAS - RETENCAO « 1CHAVE

STANDARD

OT CAP & OT BOX Mono NORMAL
para esqueletos

CAPAS OT CAP VARIADOS
Pacote Normal

Ref.: K OO, NAVEIS PRE.SECCIONADAS p Ret + 6 CAPAS VERDES TAMANHO MICRO (RETENGAO
009BSN 2 R o G 064ACN MUITO ELASTICA) - 200 GR.

MIS. Normal * 6 CAPAS AMARELAS - RETENGCAO EXTRA SUAVE
+ 6 CAPAS BRANCAS - RETENCAO STANDARD
+ 6 CAPAS BRANCAS - RETENCAO STANDARD

+ 4 CAPAS RETENTIVAS BRANCAS
+ 4 CALCINAVEIS MONO OT BOX
+ 4 POSICIONADORES EM PLASTICO

OT CAP & OT BOX Mono MICRO

para esqueletos

Kit contém: ) .
Ref.: + 2 BARRAS CALCINAVEIS PRE-
099BSM SECCIONADAS (1 recta + 1 com chanfro)

+ 4 CAPAS RETENTIVAS BRANCAS

+ 4 CALCINAVEIS MONO OT BOX

+ 4 POSICIONADORES EM PLASTICO

CAPAS OT CAP VARIADOS

Pacote MICRO .
Ref.: * 6 CAPAS VERDES TAMANHO MICRO (RETENCAO
064ACM MUITO ELASTICA) - 200 GR.
mis.micro  + 6 CAPAS AMARELAS - RETENGAO EXTRA SUAVE

+ 6 CAPAS BRANCAS - RETENCAO STANDARD

+ 6 CAPAS BRANCAS - RETENCAO STANDARD
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KITS E REFERENCIAS

S.P.L. PIVOTS - COBERTURA DE ENFRENTAMENTO

ey

9.9

i gy W

PIVOT FLEX REVESTIDO A TiN

PIN TITANIO COM ESFERA MAVEL
Normal (9 2.5 mm)

Predispostos para COPING COVER
Kit contém:

"i i; | i i + 1 PIVOT EM TITANIO COM ESFERA ROTATIVA
§ : | = (adaptada para coping)
E E + 1 ENCAIXE EM ACO INOX PARA CERA
o S T . (2 CAPAS ROSA)N%rOrr(I)aI
- retengao suave) - ar.
P osspsErR 1DISCOS DE PROTEGAO
033PSFOR ., 3 ANEIS DIRECIONAIS
033PSF10R
Normal bola @ 2,5
! PIN TITANIO Normal
Moo bola 54,8 Y Ref.: Predispostos para COPING COVER
'_1 m l\ 036PTN it contém:
"i‘ ¥ "'l" . 4[" + 5 Pivots em titanio com esfera mm 2,5
: ' ' ' Ref.: TITANIUM Micro PIN
} > 036PTM  Predispostos para COPING COVER
’ KIT CONTEM:
+ 5 Pivots em titanio com esfera mm 1,8
Ref.:
Ref. 336PTE7

Ref. 336PTE9
Ref. 336PTE10

+ PINOS OT EQUATOR

Ref.:

.

+ 20 PINOS CALCINAVEIS

010PSP
TAMANHO NORMAL
Ref.: .
} 012PSM * 20 PINOS CALCINAVEIS MICRO
Ref.: + Broca MOOSER
ﬁﬁr;’; 4 A01MOG  Furo para pinos mm. 7 -9 - 10
a Ref.:
+ Broca MOOSER
4 AO3MOB ¢ para pinos mm. 12 - 14
| RS Ref. FERRAMENTA DE INSERGAO DE CAPAS
- ) Normal E MICRO
485IC (nas caixas de metal e na boca do paciente)
Ref.: + CHAVE PARALELOMETRO PARA
el ) Jaaco1 OT CAP MICRO
z } Ref.: « CHAVE PARALELOMETRO PARA
» 74AC02 OT CAP MICRO
“il[ } Ref.: « CHAVE PARA PARALELOMETRO
: T4ACO03 OT CAP TECNO Normal E MICRO
1 ] } Ref.: * 1 FERRAMENTA PARA OT CAPS
080RCN TAMANHO NORMAL
o Ref.: + 1 REGOLATORE DI TENUTA
i P 080RCM  CAPPETTE MICRO
Ref + 1 FERRAMENTA PARA TESTAR
— ' D os2aTn ARETENGAO DAS CAPAS

TAMANHO NORMAL

. " Ref.:
B T ’ 083ATM

* 1 FERRAMENTA PARA TESTAR
A RETENGAO DAS CAPAS
TAMANHO MICRO

© 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

+ EXTRATOR DE CAPA RETENTIVO
COM ALCA MULTIUSO PARA A
INSERGAO DE CLIPES, CAPAS E
SEEGERS

ATTACHMENTS OT STRATEGY

Ref.: 098SSS

OT STRATEGY
CAPAS PARA TECNICA DE DUPLICAGAO
Kit contém:
+ ESTRATEGIA 4 PATRICES
(2 PADRAO - 2 LONGO)
* 2 STEADY )
+ 4 CAPAS RETENTIVAS PARA TECNICA DE DUPLICAGAO

OT STRATEGY )

CAPAS PARA RECIPIENTES DE AGO INOXIDAVEL

Kit contém:

+ ESTRATEGIA 4 PATRICES

(2 PADRAO - 2 LONGO)

4 TAMPAS DE RETENGAO PARA RECIPIENTE DE AGO INOXIDAVEL
2 ENCAIXES EM AGO INOXIDAVEL

2 POSICIONADORES EM PLASTICO

2 STEADY

Ref.:
) 047ACS

VARIADAS CAPAS STRATEGY

PARA TECNICA DE DUPLICAGAO

Kit contém:

+ 4 CAPAS AMARELAS - RETENGAO EXTRA SOFT
+ 4 CAPAS BRANCAS - RETENGAO STANDARD

+ 4 CAPAS BRANCAS - RETENCAO STANDARD

ti 3 g:féAcs

VARIADAS CAPAS STRATEGY

PARA ENCAIXES EM AGO INOXIDAVEL
Kit contém:

+ 4 CAPAS AMARELAS - RETENGAO EXTRA SOFT
+ 4 CAPAS BRANCAS - RETENGAO STANDARD

+ 4 CAPAS BRANCAS - RETENCAO STANDARD

4 486I1CS

Ref.: FERRAMENTA DE INSERGAO DA TAMPA

OT STRATEGY

Ref.:

W} 75nC04 " CHAVE PARA OT STRATEGY

-

Ref.: + 1 REGOLATORE DI RETENGAO DE
081RcS CAPSA MICRO
OT STRATEGY

FIXAGOES OT BAR MULTIUSE

OT BAR MULTIUSE

Kit contém: .
+ 2 BARRAS CALCINAVEIS
) Ref.: + 4 POSICIONADORES CLIP A

0210BM . 4 POSICIONADORES CLIP B

« 4 BOX CALCINAVEIS

+ 4 CLIPS ROSA RETENTIVOS

+ 4 CLIPS AMARELOS RETENTI VOS

« 2 CONECTORES
Ref.: * FERRAMENTA DE INSERQi\O DE CLIPE

= 4 42910BM  PARA OT BAR MULTIUSE
W-—-— ) Ref.: + CHAVE PARA PARALELOMETRO

0280CP

PARA OT BAR MULTIUSO

ATTACHMENTS OT VERTICAL

OT VERTICAL
Kit contém:

- . 421 ns/léxEc:&s CALCINAVEIS

0710BV | ¢Lips BRANCOS RETENTIVOS
+ 2 CLIPS VERDES RETENTIVOS
+ 4 CHAVES PARALELOMETRO CALCINAVEIS

—

Ref.:

* FERRAMENTA DE INSERCAO PARA OT VERTICAL
072ICV ¢




KITS E REFERENCIAS

B ——

ffﬁ'ounToa @

OT EQUATOR CALCINAVEL

Ref.:
P 092eCca

OT EQUATOR CALCINAVEL

Kit contém:

+ 2 *“semi esferas” CALCINAVEL MACHO

« 2 ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL

+ 4 CAPAS DE RETENGAO SORTIDAS
(2 macios, 2 padrao)

IMPLANTES OT EQUATOR

OT EQUATOR PARA IMPLANTES

Ref 1 Attachment de Titanio+ TiN
ef..

130 1 Encaixe em titanio
1 Discos de protecao

4 Capas (roxo-branco-rosa-amarelo)

+ 1 ATTACHMENT DE TITANIO+TIN
“OT EQUATOR”

Ref.:

KIT SMARTBOX

Kit contém:

+ 1 ENCAIXE “AUTOPARALELIZANTE" com
capa preta de Laboratorio

+ 1 DISCOS DE PROTEGAO ROSA

+ 4 CAPES RETENTIVAS SORTIDOS

4 335SBC (1 extra soft, 1 soft, 1 padréo, 1 forte)
| ) Ref.: Kit contém:
\ . 330SBE . 1 ENCAIXE “AUTOPARALELIZANTE’

OT EQUATOR BARRAS

com capa Preta de Laboratorio

OT EQUATOR roscado
com bainha para a colagem

S Kit contém:
= E‘Zﬁ ;ﬁ: Ref.: + 2 ROSCAS EQUATOR para capas de
"Ei'" a1 P 160EQR titAnio (rosca de 1.6 mm)
{4 - + 2 BAINHAS ROSCADOS (rosca de 1.6 mm)
ﬁ - a + 2 ENCAIXE EM AGO INOXIDAVEL
=3 + 2 ESPACADORES DE AGCO
- (para bainha roscada)
+ 8 CAPAS RETENTIVAS
(2extra soft, 2 soft, 2 padrao, 2 pretas de
laboratério)
-
‘..__, 2 Ref.: + 1 X OT EQUATOR ROSCADO
%f 4 039SFE2 (rosca padréo 2 mm)
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OT EQUATOR ELASTIC SEEGER

Uniao de barras passivas entre sistemas

ELASTIC SEEGER

Refs Kit contém: .
p Ret: 1 CILINDRO CALCINAVEL ENCAIXE
158ESA  pARASEEGER ,

1 SEEGER AUTO-EXTRAIVEL

1 PARAFUSO DE TITANIO PARA SEEGER

AUTO-EXTRAIVEL

FERRAMENTAS

1 CHAVE PARA PARALELOMETRO

} Ref.: .
74AC01 TAMANHO NORMAL

Ref.: + 1 CHAVE QUADRADA DO OT EQUATOR

4 774CHE +SUPORTE INTERCAMBIAVEL
) Ref.: + 1 CONECTOR PARA MANIPULO DE
me—— 760CE TORQUE (quadrado 1,25 mm)

Ref.: + 1INSERTOR SEEGER

5 S 4 185SIS (para ser usado com insertor/extractor)
B - - FCRRAVENTADERENOGAO
DE CAPAS MULTIUSO

[——
ACESSORIOS

&

(com suporte do furo)

+ TRANSFER DE IMPRESSAO
IMPRESSAOQ TIPO PICK-UP

Ref.:
’ 044CAIN

Ref.:

) 144MTE 2 TRANSFER DE IMPRESSAO

Ref.: .

) 2 ANALISES LABORATORIAIS
144AE

@

_*—_ Ref.:
) sssic

PECAS SOBRESSALENTES

=
v«

T q

+ 1 FERRAMENTA DE INSERGAO
(OT EQUATOR - NORMAL - MICRO)

Kit contém:
Ref.: + 1 ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL
= ) 192ECE * CAPAPRETADE TRABALHO
+ 4 TAMPAS DE RETENGAO
(1 extra macio, 1 macio, 1 padrao, 1 forte)
+ 1DISCOS DE PROTECCAO




KITS E REFERENCIAS

ESFERA SIMPLES ROSCADAS

OT CAP TRANSFER DA IMPRESSAO

UNIAO DE BARRAS PASSIVAS ENTRE IMPLANTES ) Normal - MICRO
Ref p Ref.: + 1 ESFERA NORMAL ROSCADA SINGLE +TIN
er.. a & .
P oaacain * 2OT CAP TRANSFERENCIA de impressao =1 P 030sEN2  HEXmm. 13 rosca mm. 2.0
| Normal com capa intercambiavel —
E
ﬁ Ref + 1 ESFERA SINGLE MICRO+TIN ROSCADA
Ref.: = -
P o + 20T CAP TRANSFER da marca Normal @ . P 039sFm2  HEXmm. 0.9 ROSCAmm. 20
044CAI22 . < 5]
] 2,25mm com tampa intercambiavel ==

OT LOCK

TRAVAS COM MECANISMOS INTERCAMBIAVEIS

Ref.:
4 044CAIM * 2 OT CAP TRANSFER de Micro pegada com

tampa intercambiavel

B

ESFERA SIMPLES ROSCADAS

COM BAINHA DE LIGAGAO
NORMAL - MICRO

OT LOCK KIT PINO DE BLOQUEIO
DE TITANIO

Kit contém:

+ 1 x Pino de bloqueio completo

* 1 Posicionador de Latdo

+ 1 PINO EM CERAMICA

Ref.:
} 880CLT

© © © 0 0 0 00000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 00000000000

= KIT ESFERA ROSCADA NORMAL + TiN a COLAR
i » Kit contém: A KIT DE PINO DE BLOQUEIO
| dm® Ref: + 2 ESFERAS SIMPLES ROSCADAS DE TITANIO AJUSTAVEL DE TITANIO
P 139KSFN  (HEX mm. 1,3 rosca mm. 1.6 passo fino) Kit contém:

- + 2 BAINHAS ROSCADAS EM TITANIO PARA COLAR ) Ref.: * 1Pino de blogqueio completo

3 + 2 ESPAGADOR EM AGO INOXIDAVEL para 880CLR - 1Posicionador de latdo LONGED

' CASQUILHO ROSCADO (Micro esfera ) « 1PINO EM CERAMICA ,

+ 9ANEIS ESPAGADORES CALCINAVEIS

- KIT DE ESFERA ROSCADA MICRO-TIN a ser colado OT ACESSORIOS DE BLOQUEIO
> Kit contém: Ref.:

1 3 Ref.: + 2 ESFERAS DE TITANIO ROSCADAS SIMPLES ' ) ss2ce | XCONEGUA

i } 139KSFM (HEX mm. 0,9 ROSCA mm. 1.6 passo fino)

T + 2 BAINHAS ROSCADAS EM TITANIO PARA COLAR

E;: E + 2 ESPACADORES PARA BAINHA (Micro esfera ) EM Ref.: « 1 X CHAVE DE ABERTURA DE PRESSAO

AGO INOXIDAVEL . ) 882CAS

EMBALAGEM PROMOCIONAL PARA LABORATORIO “BASICO”:

REF.
005SKLB

A SER VENDIDO
EXCLUSIVAMENTE
EM COMBINAGCAO7

REF.
005SKTB

Kit contém:

OT CAP - OT BOX SYSTEM:

+ 16 PINOS CALCINAVEIS SURTIDOS Normal E MICRO

+ 8 ESFERAS CALCINAVEIS Normal/MICRO

+ 2 BARRAS CALCINAVEIS OT CAP Normal/MICRO

+ 2 BARRAS CALCINAVEIS OT BOX CLASSIC (parte de cima e de
baixo) TAMANHO NORMAL E MICRO

BARRAS CALCINAVEIS OT BOX SPECIAL Normal/MICRO
CONECTORES CALCINAVEIS OT BOX

OT BOX MONO CALCINAVEIS Normal/MICRO

ANEIS DE POSICIONAMENTO Normal/MICRO

CAPAS OT-CAP PADRAO/MICRO

Rit. rosa soft - AMARELO. extra-sotf

+ 13 CAPAS PRETAS- para uso em laboratério Normal/MICRO

+ 4 ENCAIXES EM AGO INOXIDAVEL Normal/MICRO para resina

.2
.6
‘4
.8
. 13

OT STRATEGY
+ 4 PATRICI OT STRATEGY (2 padréo 2 longos)
+ 2 STEADY OT STRATEGY CALCAVEIS

FERRAMENTAS

*1 1PINGA ) 1
+1 CHAVE PARALELOMETRO PARA OT CAP MICRO .1
+1 1 CHAVE PARALELOMETRO PARA OT CAP MICRO 1

+1 1 CHAVE PARALELOMETRO PARA OT STRATEGY

1 CHAVE PARALELOMETRO OT BAR MULTIUSE 1

1 INSERTOREMULTIUSO EM PLASTICO AZUL
(para ferramentas em ago e para insercao de capas na boca)

FERRAMENTA DE INSERGAQ OT CAP Normal
1 FERRAMENTA DE INSERCAQ OT STRATEGY
FERRAMENTA DE INSERGAO DE OT BAR
MULTIUSE

FERRAMENTA DE INSERGAO DE CLIPS OT
VERTICAL

« 2 TTAMPAS DE ESTRATEGIA PARA RECIPIENTE DE AGO + 2 CAPAS OT STRATEGY para técnica de
INOXIDAVEL: duplicagéo:
Retengo soft ROSA 1 Rosa - 1 Preto Lab

« 2 ENCAIXES STRATEGY EM AGO INOXIDAVEL + 1 CONECTOR

« 2 ANEIS POSICIONADORES EM PLASTICO STRATEGY

+ 3 CAPAS OT STRATEGY para TECNICA DE DUPLICAGAQ:30::  OT BAR MULTIUSE

ROSA Retencao soft - AMARELO Retengéo extra soft
CAPAS PRETAS para uso laboratorial (para embalagem e
técnica de duplicagéo)

OT EQUATOR

« 2 2 MACHOS CALCINAVEIS

« 2 ENCAIXES EM AGO INOXIDAVEL PARA CAPAS
+ 4 CAPAS RETENTIVAS (2 soft, 2 Standard)

+ 2 +4 CAPAS PRETAS - para uso em laboratério

OT UNILATERAL

+ 1 FIXADOR CALCINAVEL COM ESFERAS COMBINADAS

+ 1 CALCINAVEL UNI-BOX

+ 1 ANEL POSICIONADOR MICRO

+ 2 CAPAS OT CAP MICRO: 1 rosa - 1 preta uso em laboratério

« 1 1BARRA CALCINAVEL

« 1 JUNCAO GENGIVAL

CLIP POSICIONADOR (A - B)

CAIXAS CALCINAVEIS

CLIPS - 2 ROSA - macio - 2 AMARELO médio
VERMELHO -extrasoft

OT VERTICAL

« 2 2MACHOS CALCINAVEIS

« 2 STEADY

* 4 CLIPS - 2 BRANCO - padrao - 2 verde macio
+ 2 2 CHAVES PARALELOMETRO CALCINAVEIS
+ 2 BARRAS EM CERAMICA




KITS E REFERENCIAS

IMPLANTOLOGIA

ACESSORIOS DE TITANIO PARA OVERDENTURE
SPHERO FLEX - BLOCK SYSTEM:

SPHERO FLEX
1 Pilar

IMPLANTOLOGIA

ACESSORIOS PARA IMPLANTES
estdo disponiveis para os implantes mais comuns, para mais

informagdes entre em contato com a empresa

i ¥ [ ., ~ .
Plar calcinavel ndo rotativo com parafuso allen de
Ref.: 3 Capas (amarelo-rosa-transparente) | [ I . X
4 109 1 encaixe em ago inoxidavel l ) Ref.: titanio para implante SCREW VENT
3 anéis direcionais 11 108CV Cor branca:
1 Disco de protecao 1 ! hexagono de precisdo

SPHERO BLOCK NORMAL Plar calcinavel ndo rotativo com parafuso allen de

1 Pilar - titanio para implante SCREW VENT
N Ref.: 3 Capas (amarelo-rosa-transparente) r I et Cor vermelha:
| ” 002 1 encaixe em aco inoxidavel erl.: 5 I an "
3 anéis direcionais } 108AVB hexagono ligeiramente conico para facilitar

conexdes de barras

1 Disco de protecéo

SPHERO BLOCK MICRO

1 Pilar R
} Ref.: 3 Capas (amarelo-rosa-transparente) I
003 1 encaixe em ago inoxidavel |
3 anéis direcionais ) Ref.: Pilar calcinavel rotativo para implante
1 Disco de protecédo 108BRK  BRANEMARK com parafuso Allen de titanio
= 'IE; |
ARTIGOS COMPLEMENTARES
| - .
s Ref.: MINI PARALELOMETRO + 1Jl PII ) - . .
e ef.: ORTHAMODELLI UNIVERSAL ) REF. Pilar calcinavel ndo rotativo com parafuso allen de
S ) ooPB L ABORATORIO, GURSOS. ETC.) 108BRK-NR fitanio para implante BRANEMARK
>
< ! =
OT CEM E um cimento fluido com- -
o Ref.: posto microhibrido auto foto po- ¢ i
e ) oc limerizaggo. O cimento tem sido | I Pino calcinavel n&o rotativo com parafuso Allen de
estudado para a colagem metal- Ref.: a s \
ﬁ metal definitiva no uso de fixagdes » et titénio para sistema PITT EASY
o;J para solugdes protéticas de im- 108PE @mm. 3,25-375-4
plantes.

FERRAMENTAS AUXILIARES SPHERO FLEX - BLOCK

- CHAVE UNIVERSAL PARA SPHERO
.il_‘f’._ p Ret FLEX E BLOCO SPHERO
o dur

7T71CEF (Normal e Micro) Hexagon mm. 2,3

L J Pilar calcinavel rotativo com parafuso allen de
l ] } Ref.: titanio para implantes ITI STRAUMANN para

108BFT  conexdes de barras
|
|

1.

wetm——- ) "0 INSERGAO PARA PEGA DE MAO
/4 REF. CHAVE ALLEN
% 4 760CBR Hexagonal mm.1,3
PRODUTOS ESPECIAIS PARA IMPLANTOLOGIA

Ref.:
) OZBMBG MEDIDOR DE BORDA GENGIVAL

Kit contém: X

1 B.G. METRO DE LAMINA

+1 B.G. METRO HASTE FIXA

+ 1 X DISPENSADOR DE ANEL DE SILICONE
20 ANEIS DE SILICONE

| !I T Ref.: Pilar de transferéncia de ago com parafuso allen
l | ) 113BFT  paraimplante ITI STRAUMANN

Ref.:
le ( } FA004 Andlogo aco para a instalagdo ITI STRAUMANN

I

Rhein83 pode fabricar pegas de precisdo com maquinas
de controlo numérico, mesmo em pequenas séeries, é
necessario enviar:

* um desenho técnico citado com tolerancias

BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT
para remover parafusos quebrados dos implantes

Kit contém:

+ 1BROCA DE GARRA

+ 1BROCAESPECIAL

+ 1 EXTRACTOR MANUAL

¥ 630 . 1 CORPO EXTRATOR *um gnalogo, um parafl_Js_o ou a pega como amostra
Kit contém: Se a informacgao for suficiente, uma estimativa de custo e
REF. 680FS 1 BROCA ESPECIAL + 1 BROCA BROCA ESPECIAL

©0 © 0 0 00 000 000000000000 0000000000 0000000000000 000000000000 0000000000000 0000000000 0000000000 000000000000 000000000000 000000

prazo de entrega serdo enviados.
REF. 680FA 1 BROCA DE GARRA « 1 Broca LONGA




LINKS DIRETOS PARA O SITE RHEIN83

Abra o aplicativo da camera ou pressione o icone na tela inicial do seu smartphone.
Aponte seu dispositivo por 2-3 seqgundos para o codigo QR que vocé deseja ler.

E E a Trabalhos Clinicos - IT ———————

OE = Literatura cientifica S s ————————————————
@ Videos Clinicos ma——
A1
I Videos de produtos m———

[ |

[.f%ﬂil Videos de webinar msssssssssssssssss—
amy

I.A)\gi-'__\

ﬁf_f 0 C UL S OS5

I

Bibliotecas CAD mmm ::shape? exocad




RHEIN83 NO MUNDO

UMA VISAO GLOBAL E UM OBJETIVO COMUM
Nossa missao é oferecer aos especialistas odontologicos solugées de qualidade que permitam o conforto de
qualquer tipo de paciente no mundo. Isso é possivel gracas ao apoio de muitos parceiros em todo o mundo!

466 Main Street - Lower Level « New Rochelle, NY 10801 « Toll Free 877-778-8383 « Tel. 914-235-0096 « Fax 914-633-6363

A filial americana da Rhein83 opera nos EUA desde 2000, lidando com distribuicdo em todo o pais e
em algumas partes da América do Sul. Rhein83USA esta localizado em New Rochelle (a minutos de
Nova York) e oferece um programa abrangente de treinamento para dentistas e técnicos com uma
sala de treinamento para este fim. Os cursos permitem a realizagcao dos créditos do CTD e os pale-
strantes fazem parte do Conselho Nacional de Certificagdo em Tecnologia de Laboratdério Dental, Inc.
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http://www.rhein83.com

DA
o

Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396
Fax (+39) 051 245238
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